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La Fisica del
buceo con Nitrox




MEZCLAS DE GASES

Vamos a conocer

1. Las principales leyes fisicas relacionadas con el uso
del Nitrox

Al ser el Nitrox una mezcla de gases, es preciso familiarizarse y recor-
dar con las principales caracteristicas que regulan el comportamiento de
estas mezclas.

Recordaremos que una mezcla es un conjunto de gases que se encuen-
tran encerrados en un volumen determinado en una proporcién variable
para cada uno de ellos. Las principales caracteristicas que regulan el com-
portamiento de una mezcla son:

m La presidn total de la mezcla

m La fraccion molar, concentracién o proporcion con que cada uno de
los gases interviene en la mezcla

m La presion parcial de cada uno de los gases que

Nitrox intervienen
Debido a que el Nitrox se genera a partir de aire
@ Q @ atmosférico enriquecido con oxigeno puro, la mezcla
e no contiene mas que nitrégeno y oxigeno en propor-
@ @ ciones que dependen del tipo de Nitrox “fabricado”
@ @ segun hemos visto en el capitulo anterior. Por consi-

@ @ @ guiente podemos poner (ver figura):

Recordaremos que en el mundo del buceo considera-
NITROX = @ n Q mos N|t_r9x atoda m,ez_cla de nitrégeno y oxigeno con una
proporcion de este Ultimo componente superior al 21%.

LAS LEYES FISICAS QUE

REGULAN LAS MEZCLAS DE GASES

Las principales leyes que rigen el comportamiento de una mezcla de
gases son:

m Ley general de la Hidrostatica

m Ley de Boyle-Mariotte

m Ley de Dalton

m Ley de Henry




Aunque todo buceador debe conocer estas PRESIGN ENIELFONDD.
leyes, conviene hacer un breve recordatorio de
cuéles son sus principales caracteristicas:

m La ley general de la Hidrostatica hace refe-
rencia a la presion ejercida por un fluido (gas
o liquido) en funcién de la altura de una
columna de dicho fluido. Todos recordamos
que una columna de agua de 10 metros de
altura corresponde a una presion de 1 atmés- : : e v
fera, aproximadamente. A esta presion es la
que llamamos, presion hidrostatica o mano-
meétrica. También recordaremos que, debido
a que el agua soporta, a su vez, la presion del
aire de la atmosfera, hay que afadir a la pre-
sion hidrostatica la presion atmosférica, obte-
niendo asi la presion total.

m La ley de Boyle-Mariotte hace mencion al
hecho que los gases son compresibles, es
decir se pueden comprimir facilmente, de
modo que al aumentar la presion disminuye
su volumen y viceversa. Esta ley no tiene una
aplicaciéon muy importante en este curso de
Nitrox bésico, pero influye en alguna medida
sobre la cantidad de mezcla introducida en
nuestros pulmones, lo que repercute sobre el
consumo Yy el esfuerzo pulmonar, temas que
seran tratados en el curso de buceo con
Nitrox avanzado.

m La ley de Dalton es, sin duda, la de mayor
transcendencia y aplicacién el buceo con
Nitrox ya que, como sabemos, trata de la
presion parcial que cada gas ejerce en el
conjunto de una mezcla y de su dependen-
cia con la proporcion de cada componente.

Para operar facilmente con la Ley de Dalton
aplicada a cualquier mezcla, y en nuestro
caso concreto al Nitrox, podemos utilizar la
sencilla regla mnemotécnica que se indica a Pr,* Po, = Pabs
continuacion: donde la magnitud superior
es el producto de las dos nferiores, y cual-
quiera de las magnitudes inferiores es el
resultado de dividir la superior por la otra
inferior.

Asi, por ejemplo, si estamos utilizando una
mezcla Nitrox | y nos encontramos a 30
metros de profundidad, las presiones parcia-
les de cada uno de los gases se obtienen




aplicando el siguiente procedimiento: como el Nitrox | contiene un
68% de nitrégeno y un 32% de oxigeno, las fracciones de cada gas son:

FN2 = 0. 68 FO2=0. 32
y la presion absoluta es de 4 atmosferas, de donde:
Nitrogeno PN2 = 0. 68 x 4 atm. = 2. 72 atm.
Oxigeno PO2 = 0. 32 x 4 atm. = 1. 28 atm.

Tabla de presiones parciales de oxigeno y nitrégeno
para las dos mezclas Nitrox mas utilizadas en buceo recreativo

Profunidad (m)

PNn2 Po2 Pn2 Po2
0 0.68 0.32 0.64 0.36
5 1.02 0.48 0.96 0.54
10 1.36 0.64 1.28 0.72
is 1.70 0.80 1.60 0.90
20 2.04 0.96 1.92 1.08
25 2.38 1.12 2.24 1.26
30 2.72 1.28 2.56 1.44
35 3.06 1.44 2.88 1.62
40 3.40 1.60 3.20 1.80

La ley de Henry, como bien recordaremos,
nos permite conocer el nivel de saturacion de
o 5 un gas en cualquier tejido, teniéndose los nive-

i, W, e ] Sobresaturacion les de insaturacion, saturacion y sobresatura-

o @@@@@@ cion segun que la cantidad de gas estuviera por

» debajo del limite permitido, fuera igual a dicho
Saturacion limite o lo hubiera superado, respectivamente.

@ @ @ Insaturacion

ZN@

1. Que el aumento de la proporcion de oxigeno en la mezcla hace que aumen-
te su presion parcial con la profundidad




TEST DE AUTOCONTROL

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestion n° 1
Los principales factores que afectan al comportamiento de una mezcla de gases son:
A.-La presion absoluta y la fraccion de cada componente
B.- La presién absoluta Unicamente
C.-La presion parcial y la temperatura
D.-La presién parcial, la temperatura y la fraccién molar

Cuestién n° 2
Una mezcla de gases siempre contiene:
A.- Al menos 3 componentes
B.- Un ndmero par de componentes
C.-2 componentes como minimo
D.-Un nimero de componentes que depende de la presidn absoluta

Cuestion n° 3
A efectos practicos, el Nitrox contiene:
A.- Oxigeno, nitrdgeno y gases nobles
B.- S6lo oxigeno y nitrégeno
C.- Oxigeno, nitrégeno y algo de didxido de carbono
D.-Oxigeno, nitr6geno, algo de didxido de carbono y un poco de
gases nobles

Cuestion n° 4
La ley mas importante que rige el comportamiento del Nitrox es:
A.-Henry
B.- General de la Hidrostatica
C.-Boyle-Mariotte
D.-Dalton

Cuestién n° 5
De acuerdo con la ley de Henry respirando Nitrox absorbemos mas nitrégeno que con aire:
A.-Cierto
B.- Cierto, s6lo cuando superamos cierta profundidad
C.-Falso
D.-El Nitrox no se ve influenciado por la ley de Henry

Cuestion n° 6
La presion parcial del oxigeno a 20 metros respirando EAN32
A.-Es de 2.1 atm.
B.- Es de 1.26 atm.
C.-Es de 0.96 atm.
D.-Es de 0.64 atm.




Cuestion n° 7
Si P es la presion absoluta y F la proporcién de un gas en la mezcla, la presion parcial
se obtiene:

A.- Sumando ambas cantidades

B.- Dividiendo ambas cantidades
C.-Restando ambas cantidades
D.-Multiplicando ambas cantidades

Cuestién n° 8
El riesgo de alcanzar una presion parcial de oxigeno peligrosa:
A.-Es mayor en Nitrox 32 que en Nitrox 36
B.- Es mayor en Nitrox 32 que en aire
C.-Es mayor en aire que en Safe Air
D.-Es el mismo cualquiera que sea la mezcla

Cuestion n° 9
Si se bucea en altitud, el riesgo de sufrir narcosis usando Nitrox es
A.-Menor que buceando a nivel del mar
B.- Mayor que buceando a nivel del mar
C.-lgual que buceando a nivel del mar
D.-No existe riesgo al tener menor presion

Cuestion n° 10

¢Qué proporcion hay entre la absorcion de nitrégeno usando Nitrox 36 y aire a una
determinada profundidad):

A.-0.90
B.-0.81
C.-0.79

D.-0.64
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EL OXIGENO Y EL BUCEO

Vamos a conocer

Ve

Presion parcial Oz (atm)

El papel del oxigeno en el buceo
Los riesgos de respirar oxigeno a presion elevada

Los limites de tolerancia del cuerpo humano al oxi-
geno

. Las normas bésicas de seguridad para utilizar Nitrox

en buceo

Los efectos del oxigeno a presion sobre el organis-
mo

Los limites legales para utilizar Nitrox en Espafia y
el extranjero

Qué es la hiperoxia y qué es una crisis de hiperoxia

Cuédles son los principales signos y sintomas de una
crisis hiperoxica

Posiblemente, el oxigeno sea el gas menos comprendido dentro de la
comunidad del buceo. Casi todo el mundo considera el nitrégeno como el
gas mas peligroso por sus efectos sobre el organismo, narcosis y Enfermedad
Descompresiva, pero nunca ha prestado atencién a los efectos del oxigeno
que suelen resultar mucho mas graves que los del propio nitrégeno.

El oxigeno es un elemento vital para el ser humano sin el cual seria
imposible la vida. Es el componente del aire que permite aportar energia al
organismo mediante la reaccion de combustion:

Hidratos de carbono + O:  CO: + agua + urea + energia

Para que el organismo sobreviva es necesario una

cantidad minima de oxigeno, aproximadamente 300
cc/min en reposo y alrededor de 1 litro por minuto
realizando ejercicio moderado.

Sin embargo, el oxigeno puede resultar peligroso
para el ser humano si alcanza unos valores demasia-

do altos de su presion parcial. Es por ello, que los
,}k buzos militares limitan la profundidad maxima de
@ sus operaciones cuando bucean con oxigeno puro a

Baja m

unos pocos metros, y es por ello, también, que no se
puede bucear con una mezcla respiratoria, Nitrox, a
cualquier profundidad sin tomar las adecuadas pre-
cauciones.

(hipoxia)



Como ya hemos mencionado en un capitulo anterior, el Nitrox presenta el
inconveniente de limitar la profundidad del buceo en funcién de la composi-
cioén de la mezcla; esto es debido a la presién parcial de oxigeno que alcan-
za valores mas elevados usando Nitrox que respirando aire, lo que vuelve al
Nitrox una mezcla potencialmente peligrosa a partir de ciertas profundidades.

LA TOXICIDAD DEL OXIGENO.

LIMITES PARA EL CUERPO HUMA

El oxigeno se vuelve toxico a partir de un determinado valor de su pre-
sién parcial. Este valor no es fijo, sino que depende de las caracteristicas
personales de cada organismo, si bien se han establecido unos limites razo-
nables que incluyen a la practica totalidad de los buceadores.

Los estudios médicos llevados a cabo con seres humanos han permitido
comprobar que, por debajo de 0.16 atmésferas de presion parcial de oxi-
geno, el organismo acusa un déficit de oxigeno (sindrome de hipoxia), y
que por encima de 1.6 atmésferas, la presion parcial de oxigeno hace que
este se vuelva toxico (sindrome de hiperoxia). Estos valores, como hemos
indicado, no son universales, y asi es posible encontrar personas que sopor-
tan presiones parciales de oxigeno tan bajas como 0.13 atmdsferas o tan
elevadas como 2.1 atma@sferas.

Sin embargo, para seguridad nuestra vamos a establecer unos limites mas
restrictivos que garanticen que nunca podremos sufrir un accidente debido
a una falta o un exceso de presion parcial de oxigeno. Estos limites son:

Maxima presién parcial de oxigeno = 1.4 atmosferas
Minima presién parcial de oxigeno = 0.17 atmosferas

El siguiente cuadro nos muestra los limites de presion parcial de oxigeno
y los efectos que a cada una de las presiones aparecen sobre el organismo.

COMA O MUERTE

0.10 Inconsciencia Intoxicacion crénica por Oz
ﬁ 0.12 Sintomas serios de hipoxia “Toxicidad pulmonar”
0.16 Sintomas menores de hipoxia Efecto “Lorrain-Smith”
0.17 Minima permitida para buceo
0.21 Ambiente normal (Normoxia)
0.35 Exposicién normal de saturacion
0.50 Exposicion maxima de saturacion €
1.40 Limite maximo para buceo deportivo-recreativo

1.50 Exposicion maxima para trabajo o frio Intoxicacion aguda por Oz
1.60 Limite maximo para buceadores con titulacion profesional <— “Toxicidad SNC”
2.40 Nitrox 60/40 como gas terapéutico a 6 horas Efecto “Paul Bert”

3.00 Nitrox 50/50 como gas terapéutico a 6 horas




Es preciso sefialar que, mientras el cuerpo es capaz de soportar bajos
niveles de oxigeno durante algin tiempo, valores elevados de la presion
parcial causan dafios inmediatos y normalmente de gravedad, afectando
bien al Sistema Nervioso Central (SNC) o0 a otras partes del organismo. Los
efectos sobre el SNC aparecen como un cuadro neurotdxico de caracter
muy grave (efecto Paul Bert) con exposiciones al oxigeno relativamente bre-
ves, pero de alta intensidad (elevada presion parcial). Los efectos sobre el
resto del organismo presentan un cuadro neumotdxico de caracter menos
grave, pero también muy serio (efecto Lorrain-Smith), que se produce con
exposiciones a menor nivel de presién parcial de oxigeno, pero durante
exposiciones mas prolongadas, generalmente varias horas.

EL NITROXY LA

SEGURIDAD EN EL BUCEO

El buceo con Nitrox es seguro en tanto se respeten las normas estable-
cidas para su uso y que basicamente se refieren a los siguientes aspectos:

m No sobrepasar NUNCA la presion parcial maxima de oxigeno para
buceo deportivo y recreativo. Esto obliga a NO DESCENDER POR
DEBAJO DE UNA CIERTA PROFUNDIDAD en funcién de la mezcla
utilizada. El célculo de dicha profundidad sera objeto de estudio den-
tro de este curso en un capitulo posterior.

m No confiarse en que, por utilizar Nitrox, no se va a sufrir sintomas de
narcosis. Es preciso tener en cuenta que, aunque sus efectos se limitan
por el uso de una mezcla con menor contenido de nitrogeno, se puede
seguir sufriendo ataques de narcosis. Por ello, es preciso controlar este
efecto y realizar los tests de narcosis correspondientes cuando proce-
da o se piense que se puede estar sufriendo una ataque de narcosis.

_ N\ Limite de presion

parcial de oxigeno




m NO pensar que por utilizar Nitrox se esta
libre de paradas de descompresién. El uso
del Nitrox disminuye la absorcion de nitroge-
no por los tejidos, como ya hemos indicado,
y reduce el tiempo de descompresion, pero
no evita este efecto y que dependiendo de la
profundidad y tiempo de permanencia tenga-
mos que realizar dichas paradas. Debemos,
pues, prestar atencion tanto a nuestros apa-
ratos de control como a las tablas de des-
compresion y respetar sus indicaciones, rea-
lizando las paradas cuando sea necesario.

m NO confundir las Tablas de descompresion
para Nitrox. Como veremos, cada mezcla
tiene su propia tabla de descompresién y utili-
zar la de una mezcla incorrecta puede ocasio-
nar graves accidentes. En cualquier caso, si se
tiene dudas sobre que tabla utilizar, lo mejor es
usar las de aire normal, que son completa-
mente seguras aungue obligan a realizar para-
das mas prolongadas. El tema de tablas para
Nitrox se vera en un capitulo posterior.

Si tenemos en cuenta las recomendaciones
gue se han mencionado, podemos garantizar que
el buceo con Nitrox es incluso mas seguro que el
que se realiza con aire comprimido.

Parada de descompresion (Nitrox 32)

INTOXICACION POR OXIGENO.

TOXICIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL (SNC)

La mayoria de las personas son capaces de respirar oxigeno puro a pre-
siones parciales de 2.0 atmosferas durante algunos minutos sin sufrir dafio
alguno, siempre que se encuentren en reposo. Este limite se ve reducido, sin
embargo, de manera drastica cuando el ser humano realiza algin tipo de
actividad, por pequefia que esta sea, como es el caso de andar, desplazar-
se suavemente bajo el agua y situaciones similares. Cuando se realiza un
ejercicio muy suave, el limite de tolerancia al oxigeno se reduce a una pre-
sion parcial de oxigeno maxima de 1.6 ATA (atmdsferas absolutas). Por esta
razon, el limite para el buceo se establece en ese valor. Ahora bien, como
el nivel de tolerancia depende del tipo de persona, ademas de la actividad
fisica, y cada vez son mas las personas que bucean sin tener una buena




condicion fisica, que es la situacién para la cual se
ha establecido el limite de 1.6 ATA (BOE 22 Nov.
97). Por ello, para el buceo recreativo o deportivo, el
limite se ha establecido en 1.4 ATA, que es el valor
maximo que podemos alcanzar utilizando Nitrox,
seguin establece la legislacion espafiola para buceo
deportivo y recreativo (BOE 22 Nov. 97).

Limites de
toxicidad del oxigeno

Reposo......c..cccuvenn.. 2.0

Buceo profesional ....1.6

Los valores para otras partes del mundo difieren
de los establecidos por la legislacion espafiola. Asi,
en el Reino Unido el valor esta fijado en 1.5 ATA,
mientras que la US-NAVY y la NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) estable-
cen un limite maximo de 1.6 ATA.

Buceo recreativo ...... 1.4

Presién parcial (ATA)

Las diferencias de valores en el limite maximo repercuten sobre el méxi-
mo tiempo que se puede permanecer bajo el agua sin sufrir riesgos. Como
ejemplo mostramos las tablas adoptadas por la NOAA y las que fija la legis-
lacién espafiola:

NOAA

Presién parcial Tiempo de Presién parcial Tiempo de
de oxigeno exposicion de oxigeno exposicion
(ATA) méxima (horas) (ATA) méxima (horas)
1,6 & 1,6 0,75
= 1,5 2
1,4 4 1,4 2,5
- 1,3 3
1,2 5 1,2 3,5
- 1,1 4
1,0 6 1,0 5
0,9 8 0,9 6
= = 0,8 7,5

Pese a todo, las distintas organizaciones de ensefianza de Buceo con
Nitrox en todo el mundo recomiendan establecer como limite maximo 1.4
ATA para el buceo en condiciones desfavorables (aguas frias, corrientes,
esfuerzo fisico, situaciones de estrés, etc.), y 1.6 ATA para inmersiones en
condiciones favorables (aguas calidas, ausencia de elementos adversos,
etc.).




LA CRISIS HIPEROXICA.

SIGNOS Y SINTOMAS.

Cuando el organismo respira oxigeno, sea puro o como parte de una
mezcla, a presion parcial superior a 1.6 ATA sobreviene lo que se conoce
como crisis hiperoxica, la cual suele tener consecuencias muy graves.

La crisis hiperdxica se manifiesta y evoluciona de [E=PRtes Ter}

manera similar a como lo hace una crisis epiléptica, -Rigidez

que una vez comenzada, sigue su curso normal - Cese de la respiracion
hasta que termina, sin que haya ninguna forma de BN conocimiento
detenerla o interrumpirla. Esto quiere decir que la -Fasciculacion de Ia laringe
crisis hiperéxica, una vez comenzada, continuara
incluso si al accidentado se le da a respirar aire con

30 seg.

=Bloqueo de glotis

presion parcial de oxigeno inferior a 1.6 ATA.
Este proceso se desarrolla en tres fases claramen- =Comienzan las convulsiones

te diferenciadas, la fase tonica, la fase clonica y la = Continva el bloqueo respiratorio | .€

fase post-convulsiva. En el siguiente esquema se =Bloqueo de glotis f.

muestran los sintomas que un accidentado por crisis

hiperéxica muestra en cada una de las fases.

La crisis hiperoxica es facilmente detectable a tra- =Relajacion muscular g
vés de sus sintomas, los cuales se citan en el siguien- = ~Respiracion rapida g
te cuadro: =Riesgo de sincope y muerte B

=
Efecto Paul Bert PO2 > 1.6 ATA
A | Ansiedad D | Desvanecimiento y vértigo
T | Tics y espasmos musculares I | Irritabilidad
E | Euforia V | Vision en tanel
N | Nauseas E | Ecos y tintineos en los oidos
C | Convulsiones y pérdida del conocimiento

MM.M‘&

. El oxigeno puede volverse téxico a partir de cierta presion y profundidad
. La intoxicacion por oxigeno puede ocasionar graves consecuencias

. El limite fisiologico de tolerancia al oxigeno es de 1.6 ATA

A W N P

. El limite legal en Espafia corresponde a una presion parcial de oxigeno de
1.4 ATA




TEST DE AUTOCONTROL

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestion n° 1
El oxigeno se vuelve toxico cuando:
A.- Introducimos més de 1 I/min. en los pulmones
B.- Cuando alcanzamos cierta profundidad
C.- Cuando respiramos demasiado poco
D.-Nunca es toxico ya que es el elemento vital para el organismo

Cuestién n° 2
La presion parcial a la que el oxigeno se considera toxico es::
A.-Siempre 1.4 ATA
B.- Siempre 1.6 ATA
C.-1.6 ATA para buceo comercial o profesional y 1.4 ATA para
buceo recreativo o deportivo
D.-Depende de la legislacion de cada pais

Cuestiéon n° 3
El limite de hipoxia para buceadores es
A.-0.17 ATA
B.- 0.16 ATA
C.-0.13 ATA
D.-Cualquiera por debajo de 0.21 ATA

Cuestion n° 4
El limite de hiperoxia para reposo es:
A.-1.4 ATA
B.- 1.6 ATA
C.-2.0 ATA
D.-3.0 ATA

Cuestion n° 5

El efecto Paul Bert estd asociado a:
A.- Afectacion del aparato locomotor
B.- Afectacion del SNC
C.- Afectacion del sistema vegetativo
D.-Afectacion del control psicomotriz

Cuestiéon n° 6
El buceo con Nitrox se considera seguro siempre que:
A.- No descendamos a mayor velocidad de la permitida
B.- Llevemos las tablas correspondientes a la mezcla que respiramos
C.- Utilicemos ordenadores especificos para Nitrox I
D.-Todas las anteriores




Cuestién n° 7
La legislacion espafiola permite respirar Nitrox con presiones parciales de oxigeno hasta:
A.-1.4 ATA
B.- 1.6 ATA
C.-1.4 ATA para buceo comercial o profesional y 1.6 ATA para buceo
recreativo o deportivo
D.-1.4 ATA para buceo recreativo o deportivo y 1.6 para buceo comercial
o profesional

Cuestién n° 8
Las NOAA permite exposiciones mas prolongadas al oxigeno que la legislacion espa-
fiola para la misma presion parcial:

A.-Falso

B.- Cierto

C.-Solo a partir de una cierta presion parcial
D.-Sé6lo por encima del limite de hiperoxia

Cuestion n° 9
La crisis hiperdxica suele tener consecuencias:
A.- Leves hasta profundidades no superiores a 30 metros
B.- Leves si solo transcurren 30 segundos hasta respirar aire normal
C.-Graves a partir de varios minutos de respirar oxigeno a mas de 1.6 ATA
de presion parcial
D.-Graves siempre

Cuestién n° 10
La duracion de la crisis hiperoxica hasta la fase convulsiva es:
A.-1 minuto y 30 segundos
B.- 30 segundos
C.-1 minuto
D.-Depende del individuo y de la presion parcial de oxigeno







L. a narcosis




CAUSAS DE LA NARCOSIS. ASPECTOS

QUE FAVORECEN SU APARICION

Vamos a conocer

1. Qué factores favorecen la narcosis

2. Cudles son los sintomas mas evidentes por los cua-
les podemos detectar la aparicion de la narcosis

3. En qué consiste un test de narcosis y para que sirve

4. Como se lleva a cabo un test de narcosis y como
interpretamos sus resultados

Las causas de la narcosis siguen sin ser bien conocidas aunque se sabe
seguro que en ella el principal responsable es el nitrégeno. El problema de
la narcosis es que, a diferencia de lo que ocurre con la descompresion,
donde el fendbmeno esta muy bien estudiado y determinado, se sabe que si
uno desciende a X metros de profundidad durante Y minutos debera reali-
zar una parada de t minutos para no sufrir dafios en su organismo por ED,
y que siempre que se utilicen las mismas tablas las paradas que se deberan
hacer son siempre las mismas; con la narcosis no ocurre esto, se puede
bucear en las mismas condiciones 100 veces en el mismo sitio y a la misma
profundidad, y en algunas inmersiones aparecer la narcosis y en otras no.

¢Cudl es pues la verdadera causa de la narcosis?. Sin aventurarse a come-
ter errores serios parece ser que los estudios médicos han determinado que
en la narcosis intervienen muchos factores entre los que, ademas de la pre-
sencia de nitrégeno, se encuentra una combinacion de los siguientes: presion,
temperatura, esfuerzo muscular intenso, ingestion de alcohol, descenso rapi-
do, nivel de CO: en la sangre, aumento de la presion parcial de oxigeno, y
algiin otro. Toda esta mezcla hace que sea dificil concluir una causa Unica del
fendmeno de la narcosis. Lo que si se sabe es hay dos factores que favorecen
su aparicion, a saber, contenido de nitrégeno en el organismo y nivel de CO:
en la sangre, siendo mas facil que la narcosis se produzca cuando se combi-
nan estos dos con alguno o varios de los citados anteriormente.

CTOS DE LA NARCOSIS. PREVENCION

ACTUACION EN CASO DE APARICION

Los efectos de la narcosis si son bien conocidos pudiendo clasificarse en
dos categorias: subjetivos y objetivos. Entre los subjetivos podemos men-
cionar:



m Euforia.

m Sensacion de desequilibrio.

m Sensacion de liberacién y desasimiento del mundo exterior.
m Fijacion de ideas y de palabras.

m Acentuacion del dialogo interior.

Los principales efectos objetivos son:

m Alteraciones del comportamiento.

m Disminucion de la capacidad de concentracion.
m Pérdida de la coordinacién.

m Desinterés.

m Irritabilidad.

= Ansiedad.

m Disminucion del tiempo de reaccion

Las alteraciones atribuidas a la narcosis pueden ser detectables a partir
de los 30 metros de profundidad, si bien se han dado casos a profundida-
des inferiores aunque raramente. En general, estas alteraciones suelen ser
mucho mas frecuentes hacia los 40 metros y se hacen mucho mas eviden-
tes a partir de los 50 m. Los sintomas de la narcosis son muy similares a los
de la intoxicacion etilica o borrachera, de ahi que también se la conozca
como “borrachera de las profundidades”.

Para prevenir la apariciéon de la narcosis es necesario ante todo evitar
aquellos factores que puedan predisponernos a sufrir un ataque de narcosis
y que no sean inherentes a la propia inmersion, estamos hablando de no
realizar esfuerzos musculares intensos, no ingerir alcohol antes de bucear,
y procurar descender lentamente.

Dado que la narcosis se acentlia y agrava con la profundidad, la solu-
cidn tipica es iniciar el ascenso a profundidades inferiores a los 30 metros
en cuanto aparecen los primeros sintomas.

Seguidamente, mostramos una tabla donde se puede apreciar los efec-
tos de la narcosis en funcion de la presion parcial de nitrégeno de la mez-
cla respiratoria.

Presién

2-4 - Moderado deterioro del rendimiento
Ligera euforia

4 - Razonamiento y memoria inmediata afectada
- Retraso en la respuesta a los estimulos visuales y auditivos
4-6 - Fijacion de ideas

- Autoconfianza y reduccién de la percepcion
Pérdida de memoria y errores de calculo




Presién

6 - Somnolencia
- Deterioro en el razonamiento

6-8 - Reacciones ocasionales de terror
- Vértigo y risa incontrolada
- Histeria

8 - Severo deterioro del rendimiento intelectual
- Pérdida de la destreza manual

8-10 - Grandes retrasos en las respuestas a los estimulos
- Confusién mental
- Disminucion de la capacidad de concentracion

10 - Estupor

- Gran deterioro de las habilidades practicas y de razonamiento
- Pérdida de memoria y de la habilidad manual

- Euforia incontrolable e hiperexcitabilidad

- Pérdida de las facultades intelectuales y perceptivas

> 10 - Alucinaciones
- Inconsciencia

TEST DE NARCOSIS

Existen distintos tipos de tests para detectar si un buceador esta sufrien-
do un ataque de narcosis; uno de los méas habituales es el llamado “Test de
Bennet” que consiste en:

m Memorizar sencillos datos aritméticos.
m Escribir en forma clara una o més palabras.

m Estimar la duracién de un evento (por ejemplo la duracion de un des-
censo desde superficie hasta una profundidad determinada).

m Ejercicios manuales de precision.
m Ejercicios de coordinacion.
m Ejercicios manuales rapidos.

Seguidamente, mostraremos una bateria de pruebas que puede servir
como modelo para realizar un test de narcosis bajo el agua, indicando si
por los sintomas el buceador puede o no estar afectado por este fendémeno.

Queremos indicar que el test de Bennet adaptado que se ha mostrado en
la tabla a continuacién es simplemente orientativo y que no representa una
obligacion a la hora de realizar el test de narcosis. Lo hemos incluido como
guia de referencia para mayor comodidad.




Ejercicio

Accién correcta

Accioén incorrecta

Presenta sintomas

Hacer escribir al

Escribir el namero

Escribir el numero

buceador el nime- 45y la hora 12:15 . O No o Si
ro45ylahoral12:15 de forma correcta SR TBIE HEFLe
Hacer escribir al L Confundir “a” con
Escribirlos ambos ., ... « ‘
buceador su nom- e”, “i” con “u”, O No O Si
. de manera correcta . o
bre y apellidos m” con “n”, etc..
P_edlrle gue diga el Lo calcula de forma Estima el tiempo de )
tiempo que se tarda s manera muy poco 0 No O Si
adecuada y rapido .
en descender 40 m. precisa
Hacerle ensartar
una aguja _es_pemal Lo consigue No lo consigue O No o Si
por un orificio del-
gado
Hacerle ensartar su Lo hace sin proble- Se equivoca en la
nombre en un abe- P seleccion de letras O No O Si
- mas

cedario perforado o en el orden
gafjeerleré i?jl;iwenig Lo hace sin dificul- Se foca los dedos

q P muy lentamente o O No O Si

los dedos contrapea-
dos de ambas manos

tades

en orden incorrecto

Tabla Il. Test de Bennet adaptado para determinar sintomas de narcosis en inmersién

1. La narcosis aparece generalmente a partir de los 30 metros de profundidad,
pero puede aparecer incluso a partir de 25 metros

2. La narcosis se favorece por la elevada presion parcial de nitrégeno y la con-
centracion de dioxido de carbono (CO2) en la sangre

3. La sensacioén de euforia, la falta de reaccion, la desconexién con el entorno
son algunos de los signos mas evidentes de narcosis en un buceador

4.Es conveniente llevar a cabo un sencillo test de narcosis a partir de 30
metros si se sospecha que podemos sufrir narcosis

5.Si el test de narcosis da un resultado negativo, podemos asegurar que no
sufrimos narcosis; si alguna o varias de las pruebas no salen correctas es pro-
bable que estemos sufriendo de narcosis

6. Para remediar la narcosis, la solucién es ascender por encima de los 25
metros de profundidad, a partir de donde desaparecen sus efectos




TEST DE AUTOCONTROL




Cuestion n® 7

El test de Bennet trata de:
A.- Medir la psicomotricidad del buceador bajo el agua
B.- Comprobar la capacidad de reaccion frente a un suceso imprevisto
C.-Medir la receptividad del buceador ante un accidente
D.-Determinar la sensibilidad del buceador a la narcosis

Cuestién n° 8

Cuando un buceador sufre narcosis y se le realiza el test:
A.-Es frecuente que confunda letras tales como “a” con “e”
B.- Es incapaz de sostener el lapiz con la mano
C.-No puede realizar ni siquiera una suma
D.-Reacciona violentamente contra el compafiero

Cuestion n° 9
Los efectos de la narcosis:
A.- Se producen a partir de 30 m. y ya no varian
B.- Son graves a los 30 m., pero luego disminuye su intensidad
C.-Se producen Unicamente entre 30 y 40 metros
D.-Se agravan a medida que descendemos mas profundo

Cuestion n° 10
Los efectos de la narcosis se pueden considerar no graves hasta:
A.-40 metros
B.- 50 metros
C.-60 metros
D.-70 metros
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LA PROFUNDIDAD

OPERATIVA MAXIMA (POM)

Vameos a conocer

1. Qué es la Profundidad Operativa Maxima (POM) y
que papel juega en las inmersiones con Nitrox

2. Como calcular la POM

3. Qué es la Profundidad Equivalente en Aire (PEA) y
que representa en las inmersiones con Nitrox

4. Como se calcula la PEA

Ya hemos comentado en un capitulo anterior que buceando con Nitrox
existe una limitacion en cuanto a la profundidad maxima alcanzable. Esta
profundidad méaxima depende del tipo de mezcla que se utilice y se cono-
ce con el nombre de Profundidad Operativa Méxima (POM).

La POM se determina en funcién de la presion parcial maxima de oxi-
geno que se establece como aceptable por el organismo, la cual viene defi-
nida en funcion del tipo de buceo y de la actividad que se vaya a realizar.
En el caso de buceo deportivo o recreativo este limite esta establecido por
la ley en 1.4 ATA para condiciones normales o favorables, seguin ya se indi-
¢, y en 1.3 ATA si las condiciones son adversas.

Dado que la toxicidad por hiperoxia provoca accidentes graves, superar
la POM puede acarrear consecuencias imprevisibles para el buceador
Nitrox; por ello, la POM es un dato vital que debe quedar fijado de alguna
manera a la botella que se utiliza y que el propio buceador debe llevar escri-

to en su tablilla de inmersiones para consultarla en caso de
duda u olvido.

o on 1§ El célculo de la POM se realiza a partir de la fraccion o
proporcion de oxigeno en la mezcla respiratoria, y de la pre-
, sion parcial maxima de oxigeno establecida. Recordemos que
| crwenwenneaa €St@ presion depende de cada pais y organizacion, asi como
4 del tipo de mezcla . .. « -z

del tipo de actividad que se lleve a cabo en la inmersion.

Para determinar la POM, de acuerdo con los criterios esta-
blecidos se utiliza la siguiente expresion:

Pg
POM =10 | — -1
Fg

donde como ya indicamos anteriormente, Pg corresponde a la
maxima presion parcial de oxigeno admitida, y Fg es la frac-
cion o porcentaje de oxigeno en la mezcla Nitrox utilizada.




Para aclarar la forma de calcular la POM, utilizaremos un sencillo ejem-
plo préctico.

Determinar la POM de una inmersion de buceo recreativo en condicio-
nes normales realizada con Nitrox 34.

Solucion: Recordando que en Espafa la legislacion establece un valor
méximo de la presion parcial de oxigeno de 1.4 ATA para inmersiones
recreativas en condiciones normales y que la fraccion de oxigeno en el
Nitrox 34 es 0.34 (34%), tenemos:

POM = 10

1.4
—-11=312m. =31 m.
0.34

ya que por seguridad, cuando obtenemos valores fraccionarios de la pro-
fundidad se redondea al entero inferior.

La siguiente tabla nos muestra los valores de la POM para las presiones
parciales maximas de oxigeno admitidas por la mayoria de paises y organi-
zaciones.

Pg

| 9 |
C R Ll
1,6/ 66 62 59 56 54 51 49 47 45 43 41 40 38 37 35 34 33 32 31 30
C R el
15/ 61 58 55 52 50 47 45 43 41 40 38 36 35 34 32 31 30 29 28 27
C R el
14 56 53 50 48 46 43 41 40 38 36 35 33 32 31 30 28 27 26 25 25

NN (NN NN N NN N N N NN OGN RN OGN N OGN N RN N N EE
1,3/ 51 49 46 44 42 40 38 36 34 33 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
m— 5 3 3 B B 0 0 B B 0 B B B B B B B ;B _§ |

Para utilizar esta tabla basta entrar con la proporcién de oxigeno de la
mezcla Nitrox en la linea superior y descender por la columna hasta cru-
zarse con la linea correspondiente al valor de la presion parcial maxima
permitida cuyo valor aparece en la columna de la izquierda. El resultado
del cruce de la linea con la columna nos da el valor de la Profundidad
Operativa Maxima.




LA PROFUNDIDAD EQUIVALENTE

DE AIRE (PEA). LA TABLA PEA

Debido a que la mezcla Nitrox tiene una composicion distinta a la del
aire atmosférico, que es la que se respirara cominmente, las tablas de des-
compresion para buceo con aire comprimido no pueden ser utilizadas; por
ello es preciso realizar una conversion de la profundidad analogamente al
proceso que seguiamos para las inmersiones en altitud.

tiempo (min) El proceso , por tanto, consistird en conver-

oy 0o 0@ R % % % F 4 tir la profundidad real a la que nos encontra-

mos buceando con Nitrox en otra que nos sea

atil para poder trabajar con las tablas de des-

compresién para aire comprimido. A esta

nueva profundidad se la conoce como
Profundidad Equivalente de Aire (PEA).

-15

-20

-25

-30 Definimos la PEA como la profundidad a la
-35 gue respirando con aire comprimido tendria-
40 mos la misma presion parcial de nitrégeno que
protundidadi(m) la que tenemos a la profundidad real respiran-

do con Nitrox. Dado que la mezcla Nitrox
contiene un menor porcentaje de nitrégeno, su presion parcial sera siempre
menor que en el aire a la misma profundidad, por lo que la PEA seréa siem-
pre inferior a la profundidad real, tal y como nos muestra la figura.

Seguidamente vamos a explicar el procedimiento para determinar la PEA
a través de un ejemplo ilustrativo.

Supongamos que vamos a bucear a 27 metros de profundidad con una
mezcla Nitrox 40 (40% de oxigeno), ¢cual es la PEA de esta inmersion?.

El procedimiento para determinar la PEA es como sigue (ver tabla PEA):

1°. Se determina la profundidad real de la inmersion. En nuestro caso, 27
metros.

2°.Se entra en la tabla PEA sobre la columna de la izquierda y se des-
ciende hasta alcanzar la profundidad establecida. Si la profundidad
real de la inmersién no apareciera en la columna, se tomara el valor
inmediato superior siguiendo el mismo procedimiento que para las
tablas de aire comprimido.

3°. Una vez alcanzado dicho valor, nos desplazaremos hacia la derecha
hasta alcanzar la columna correspondiente al porcentaje de oxigeno
de la mezcla Nitrox que utilizamos, en nuestro caso 40%., y anotamos
el valor de la casilla donde se cruza la linea de 27 metros con la
columna del 40%. Este valor corresponde a la presion parcial de nitré-




geno de la mezcla que respiramos, que para nuestro ejemplo es 2.22
ATA.

4° A continuacion nos desplazamos a la columna de proporcion de oxi-
geno 21%, correspondiente al aire, y descendemos por dicha colum-
na hasta encontrar el valor correspondiente a 2.22ATA. si esto no fuera
posible, porque no apareciera, tomaremos el inmediato inferior. En el
caso del ejemplo, el valor de 2.22 ATA no aparece siendo el mas pro-
ximo por debajo 2.21 ATA que es el que se toma.

5°. Por dltimo, nos desplazamos hacia la izquierda hasta la columna de
“profundidad” anotando el valor que aparece. En nuestro caso, 18
metros. Esta es la PEA.

TABLA DE PRESIONES PARCIALES DE NITROGENO (Nitrox en circuito abierto)

Porcentaje de oxigeno en la mezcla

0] o0
1.03 0.94 0.88 0.83 0.78 0.65 0.52
B 12 1.15 1.09 1.02 0.96 0.80 0.64
BEE 150 1.37 1.29 1.22 1.14 0.95 0.76
1.74 1.58 1.50 1.41 1.32 1.10 0.88
1.98 1.80 1.70 1.60 1.50 1.25 1.00
~ 18 2.02 1.90 1.79 1.68 1.40 112
21 2.45 . 2.11 1.98 1.86 1.55 1.24
24 2.69 2.45 2. 2.18 2.04 1.70 1.36
(27 2.92 2.66 2.52 237 5 (222 ) 185 1.48
3.16 2.88 2.72 2.56 2.40 2.00 1.60
3.40 3.10 2.92 2.75 2.58 2.15 1.72
3.63 3.31 3.13 2.94 2.76 2.30 1.84
3.87 3.53 EEE 3.14 2.94 2.45 1.96
4.11 3.74 3.54 3.33 3.12 2.60 2.08
4.35 3.96 3.74 3.52 3.30 2.75 2.20
458 4.18 3.94 3.71 3.48 2.90 2.32
4.82 4.39 4.15 3.90 3.66 3.05 2.44
5.06 4.61 4.35 4.10 3.84 3.20 2.56
5.29 4.82 4.56 4.29 4.02 3.35 2.68
B | 558 5.04 4.76 4.48 4.20 3.50 2.80

Otro método alternativo para determinar la PEA es utilizar la siguiente
expresion:

- 10

pea=| (L0 (p + 10)
= +
079 | "

donde Fg es la proporcién de oxigeno en la mezcla Nitrox que respiramos,
y p la profundidad real de la inmersion.




Si aplicamos los valores de nuestro ejemplo a esta expresion obtenemos:

1-0.40

PEA =

) (27 + 10)] -10=18.1m.

que coincide perfectamente con el valor obtenido en la tabla.
m aepemospoiyiaar,

1. La POM representa la maxima profundidad a la que podemos descender en
una inmersion con Nitrox

2. No se puede superar la POM bajo ningun concepto

3. El calculo de la POM se realiza a partir del tipo de mezcla y del limite de
tolerancia al oxigeno (generalmente 1.4 ATA de presion parcial de O2).
Cuanto mayor sea la proporcién de oxigeno, menor sera la POM

4.la PEA es la profundidad “ficticia” a la cual estariamos absorbiendo la
misma cantidad de nitrogeno si utilizdramos aire comprimido en lugar de
Nitrox.

5. La PEA siempre va a ser menor que la profundidad real a la que estamos
buceando

6. La PEA sirve para poder determinar la necesidad o no de descompresién, y
de las paradas si fueran necesarias, cuando se emplean tablas de aire

7.La PEA se calcula a partir de la profundidad real y de la proporcion de oxi-
geno en la mezcla. Cuanto mayor sea la profundidad real mayor sera la PEA,
cuanto menor sea la proporcion de oxigeno mayor sera la PEA




EL BUCEO CON NITROX DENTRO

DE LA CURVA DE SEGURIDAD

Vamos a conocer

1. Cuél es la curva de seguridad buceando con mezclas
Nitrox

2. Que la curva de seguridad en el buceo con Nitrox
depende de la mezcla que se utilice

3. Cémo determinar si en una inmersion con Nitrox es
necesaria descompresion o no utilizando tablas de aire

4, Como determinar si en una inmersion con Nitrox es
necesaria descompresion utilizando tablas de Nitrox

5. Cudles son las precauciones que hay que tener para
la utilizacion de tablas Nitrox a la hora de determi-
nar la descompresién en una inmersion con Nitrox

Ya hemos mencionado durante este curso que el Nitrox permite alargar
el tiempo de inmersidn sin entrar en descompresion, pero que no evita la
posibilidad de entrar en descompresion. Aunque el uso del Nitrox reduzca
el tiempo y profundidad de las paradas, caso de tener que hacer descom-
presion, es mucho mas seguro el permanecer dentro de la curva de seguri-
dad. Por lo tanto adoptaremos como norma de seguridad para el buceo con
Nitrox no sobrepasar la curva de seguridad en ningln momento, siempre
que ello sea posible.

El buceo con Nitrox dentro de la curva de seguridad se apoya en los mis-
mos principios que el buceo con aire comprimido, establece unos valores
limite del tiempo de inmersién en funcion de la profundidad maxima alcan-
zada. En el caso del Nitrox la curva de seguridad es, o bien la curva de aire
comprimido para la profundidad
equivalente (PEA) o bien la que se tiempo
muestra a continuacion (min)

Podemos apreciar que, como se 20 —
ha indicado, cuanto mayor es la pro- 40 —#
porcién de oxigeno mayor es el tiem- 60
po de permanencia dentro de la curva 80
de seguridad a una profundidad cual-
quiera. Asi, por ejemplo, para 19
metros, tenemos que mientras con
aire s6lo podemos estar 52 minutos,
con Nitrox 32 se alarga este tiempo

haSta 92 mInUtos y con NItI’OX 36 15 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 3132 33 34 36 39 40
hasta 2 horas. profundidad (m)

‘ o Aire O Nitrox32 m Nitrox36 ‘




EL USO DEL NITROX CON
TABLAS DE AIRE. INMERSIONES

SIMPLES Y SUCESIVAS

Las inmersiones con Nitrox garantizan, como ya hemos visto, una menor
concentracion de nitrégeno en los tejidos y menor riesgo de Enfermedad
Descompresiva. Estas ventajas se incrementan, mas si cabe, con la utiliza-
cién de las mezclas Nitrox y tablas de aire. Debido a que las tablas de aire

contabilizan un contenido del 79% de
tompol(min) nitrégeno en la mezcla respirada y el
1 s 9 13 17 2 25 20 33 a2 a Nitrox que usamos tiene siempre menor
‘ concentracion, esto supone aumentar el
ibldears margen de seguridad, aumento que es
ot tanto mayor cuanto mayor sea el porcenta-
-15 je de oxigeno en la mezcla.

-20

Existe una segunda opcién para usar
tablas de aire con mezclas Nitrox, es aque-
Ila en la que no disponemos de tablas

-25

-30

w38 Nitrox, o no existe tabla de descompresion
40 s para la mezcla que utilizamos. en este

profundidad (m) E 2 o Aire O Nitrox ;. .,
caso, la Unica opcion que tenemos es

emplear tablas de aire junto con la PEA.

En la figura se puede observar la cantidad de nitrdgeno que absorbe el
organismo buceando con mezcla Nitrox y utilizando tablas Nitrox (colum-
nas de color verde) y lo que obtendriamos si hiciéramos el calculo median-
te tablas de aire (columnas de color salmon).

Para operar con tablas de aire en una inmersion con mezcla Nitrox los
pasos que se deben seguir son los siguientes:

1. Establecer la POM para la mezcla Nitrox que se va a utilizar.

2. Fijar la profundidad méaxima real igual o por debajo de la POM y
el tiempo de inmersion.

3. Determinar la PEA de cada una de las inmersiones que se vayan a
realizar.

4. Trabajar con la PEA y las tablas de aire igual que si estuviéramos
respirando aire atmosférico comprimido.

Veamos un ejemplo:

Supongamos que se realizan dos inmersiones en un mismo dia, la prime-
ra de 35 minutos a una profundidad de 32 metros utilizando EAN32 y la
segunda de 33 minutos a una profundidad de 27 metros empleando
EANS3G6. El intervalo en superficie ha sido de 3 horas. Determinar los coe-
ficientes de nitrégeno de cada una de las dos inmersiones y las posibles
paradas de descompresion.




Procediendo como hemos indicado, tenemos:

1°. Para el EAN32 la POM es de:

POM = 10

14
—-1/=33.8m. =33 m.
0.32

2°. Como la profundidad real esta fijada a 32 metros, inferior a la POM,
no corremos riesgo de intoxicacion pulmonar por hiperoxia.

3°. Calculamos ahora la PEA.
1-0.32

PEA = ’

) (35 + 10)] -10 = 28.7 m.

gue en nuestro caso redondeamos a 29 metros.

4°_Utilizando la PEA y la la tabla US-NAVY 93, obtenemos que para 35
minutos a 29 metros (seguln tablas) es necesaria una parada:

15 minutos a 3 metfros de profundidad
siendo el coeficiente de salida la letra K.

Seguidamente, determinamos el coeficiente de nitrégeno a la entrada
de la segunda inmersién, que segun la tabla Ill nos da la letra E.

Finalmente, procedemos como en la primera inmersion.

1°. Determinamos la POM

14
POM=10  —-1|=28.8 m. =29 m.
0.36

2°. Comprobamos que la profundidad real fijada, 27 metros, es inferior a
la POM, de modo que no hay riesgo de hiperoxia. En caso que la pro-
fundidad fijada fuera superior a la POM, esta Ultima sera la maxima que
se pueda alcanzar.

3°. Determinamos la PEA.

PEA =

1-0.36
(27 +10) [ - 10 = 20.0 m.
0.79

4°, Calculamos el TNR por medio de la tabla IV, que para una profundidad
de 21 metros (segun tabla) y un coeficiente E nos da un tiempo de 26
minutos.

5°. Determinamos las posibles paradas de descompresion para una profun-
didad de 21 metros (segln tablas) y un tiempo de 59 minutos (33 min.
de tiempo real mas 26 min. de TNR). En este caso se tiene:

8 minutos a 3 metros de profundidad




tiempo (min)

17 34 51 111 171 231 246 261 276 291
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EL USO DEL NITROX CON TABLAS
NITROX. LA TABLAS NOAA 1Y NOAA II.

LA DESCOMPRESION CON NITROX

El uso de tablas Nitrox con mezclas Nitrox permite un calculo mas ajus-
tado de la inmersion, tal y como hacen los ordenadores de buceo, limitan-
do el tiempo de descompresion o evitandolo en ciertas ocasiones. Sin
embargo, es preciso utilizar las tablas Nitrox que se correspondan a la mez-
cla respiratoria utilizada, es decir la tabla Nitrox 32 para una mezcla Nitrox
32 y asi para todas, lo que en muchas ocasiones impide el uso de dichas
tablas ya que las tablas estan confeccionadas para las mezclas estandares,
EAN32 y EAN36, y no siempre la mezcla que se prepara en los centros de
carga coincide con dicha proporcion.

ES MUY IMPORTANTE COMPROBAR LA MEZCLA SIEMPRE ANTES
DE BUCEARY SI NO SE DISPONE DE LA TABLA ADECUADA, BIEN
UTILIZAR LA DE AIRE O LA DE LA MEZCLA INFERIOR

Supongamos ahora que repetimos las inmersiones del ejemplo anterior,
pero esta vez utilizando tablas Nitrox. En este caso ya no es necesario deter-
minar la PEA dado que utilizaremos tablas Nitrox.

De acuerdo con el procedimiento estdndar, calculamos en primer lugar
la POM para la primera inmersion:

1.4
POM=10 | — |-1=33.8m.=33m.
(0.32)

y utilizamos ahora la tabla NOAAI para EAN32 que nos da para 36
metros de profundidad segun tablas y 35 minutos de tiempo de inmersion:

15 minutos a 3 metros




y como coeficiente de salida de nitr6geno la letra K. Se puede compro-
bar que los resultados son idénticos a los obtenidos utilizando las tablas de
aire.

Seguidamente determinamos el coeficiente de entrada en la inmersion
sucesiva por medio de la tabla de Grupos de Inmersidon Sucesiva para
EAN3G6. Para ello, con el coeficiente de entrada de la inmersion sucesiva de
la tabla EAN32, letra E, nos vamos a la tabla de Grupos de Inmersién
Sucesiva para EAN36, y buscamos el TNR, que en nuestro caso nos da 26
minutos, igual que en el caso de usar la tabla de aire.

Una vez hecho esto, procedemos como de costumbre, sumando el TNR
al tiempo de inmersion (26’ + 33’ = 59°) y buscamos en la tabla principal
las posibles paradas de descompresion. En nuestro caso, 59 minutos a 28
metros (segun tablas) nos da:

8 minutos a 3 metros

que es exactamente lo mismo que en el caso de utilizar tablas de aire.

NOTA: Las tablas NOAAI o Nitrox | o EAN32 sirven Unicamente para mezclas
con un porcentaje de oxigeno del 32%. Las tablas NOAAII o Nitrox Il o EAN36
s6lo sirven para mezclas con porcentaje de oxigeno del 36%. Es preciso recor-
dar que intercambiar las tablas puede dar lugar a graves accidentes.

1. No existe una Unica curva de seguridad para buceo con Nitrox, depende de
la mezcla utilizada

2. Que para determinar si es necesaria descompresion en una inmersion con
Nitrox utilizando tablas de aire es preciso averiguar primero la PEA

3. Que para determinar si es necesaria descompresion en una inmersion con
Nitrox utilizando tablas Nitrox es fundamental elegir la tabla que corres-
ponda al tipo de mezcla utilizada

4. Que si se calcula la descompresion utilizando una tabla Nitrox equivocada
las consecuencias pueden ser muy graves




TEST DE AUTOCONTROL

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestion n° 1

La POM (Profundidad Operativa Maxima) es:
A.-La maxima profundidad que se alcanza en la inmersion
B.- La maxima profundidad que se puede alcanzar en la inmersion
C.-La maxima profundidad a la que no hay que hacer descompresion
D.-La maxima profundidad a la que el nitrégeno es toxico

Cuestion n° 2

La POM debe ir siempre:
A.- Anotada en la botella con que se bucea
B.- Registrada en el cuaderno de inmersiones
C.-Anotada en el Plan de Emergencia y Evacuacion
D-AyB

Cuestién n° 3

La POM es tanto mayor:
A.- Cuanto mayor es el porcentaje de oxigeno de la mezcla
B.- Cuanto menor es el porcentaje de oxigeno de la mezcla
C.- Cuanto mayor es la profundidad real a la que descendemos
D.-Cuanto menor es la profundidad real a la que descendemos

Cuestion n° 4
La POM corresponde siempre a una presion parcial de oxigeno:
A.-2.1 ATA
B.- 1.6 ATA
C.-1.4 ATA
D.-1.3 ATA

Cuestién n° 5
La POM de una mezcla EAN 36 es de:
A.-35 metros
B.- 33 metros
C.- 31 metros
D.-28 metros

Cuestiéon n° 6
La PEA (Profundidad Equivalente de Aire) es:
A.-La profundidad a la que la presion parcial de oxigeno es la misma
que si respiraramos aire
B.- La profundidad a la que la presion parcial de nitrégeno es la misma
que si respirdramos aire
C.-La profundidad a la que no hay que hacer descompresion
D.-La minima profundidad a la que el oxigeno es toxico
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LA ESCAFANDRA AUTONOMA

Vamos a conocer

1. Cual es el material necesario para realizar inmersio-
nes con Nitrox

2. Qué caracteristicas debe cumplir el material para
las inmersiones con Nitrox

3. En qué consiste un analizador de oxigeno y para qué
sirve

Aunque es recomendable utilizar equipos especificos para
mezclas Nitrox, se pueden emplear los equipos convencionales
con mezclas Nitrox hasta un porcentaje de oxigeno del 40%. Sin
embargo, algunos de los elementos deben ir especificamente mar-
cados para distinguirlos de los de aire comprimido; este es el caso
de la botella que se utiliza para buceo con Nitrox.

La razon de utilizar botellas especificas para Nitrox consiste en
evitar que los residuos que quedan tradicionalmente en el interior
de las botellas de aire comprimido, como son restos de humedad
y sobre todo de vapor de aceite, puedan ocasionar problemas al
entrar en contacto con una mezcla rica en oxigeno.

La botella usada para Nitrox es del mismo material y composi-
cién que las empleadas para aire, y se puede cargar a la misma
presion, generalmente 200 ATA como méaximo. Asimismo, requie-
re una revision periédica por industria cada 3 o 5 afios, segun la
region, y es recomendable una inspeccién ocular anual.

En lo referente al regulador, se puede seguir utilizando el
mismo que se usa para aire comprimido, pero conviene tomar la
precaucion de sustituir las juntas y piezas de goma por otras de
teflén o producto similar, el vitdon es uno de los mejores, ya que
este Gltimo tipo de pro-
ductos no suele llevar
grasa lo que evita que en
contacto con el oxigeno
se pueda producir una
explosion accidental si
la mezcla es del 40% de
oxigeno o préxima a
- dicho valor.




EL ORDENADOR BASICO NITROX

El ordenador Nitrox presenta, basicamente, las mismas caracteristicas
que un ordenador personal de buceo para aire comprimido, con la dife-
rencia fundamental que realiza los célculos teniendo en cuenta el porcen-
taje real de nitrégeno que existe en la mezcla respiratoria.

Existen muchos modelos de ordenadores Nitrox, si bien para buceo basi-
co con Nitrox las caracteristicas fundamentales son:

m Establecer el porcentaje de oxigeno de la mezcla entre el 21% del aire
atmosférico y el 40% que marca el limite para buceo deportivo y
recreativo.

m Indicar la presion parcial maxima de oxigeno para la cual opera el
ordenador.

A partir de los datos anteriores, el ordenador Nitrox llevara a cabo los
calculos necesarios siguiendo el algoritmo establecido por el fabricante en
funcion del nimero de tejidos establecido en el modelo matematico, y que
es totalmente analogo al empleado para los ordenadores de aire.

Como podemos observar en la figura la velocidad a la que se saturan los
tejidos utilizando aire comprimido es mayor que cuando se respira Nitrox.
Este fendmeno es lo que calcula el ordenador, que sefiala un menor nivel
de saturacion de nitrégeno y una menor descompresion. Asi, en el ejemplo
de la figura, el ordenador de aire indica un nivel de saturacion del 88%
mientras que el ordenador de Nitrox indica tan sélo un nivel de saturacion
del 66%. Si durante el ascenso el tejido afectado necesitara paradas de des-
compresion para un nivel de saturacion del
80%, el ordenador de aire nos indicaria que

efectivamente necesitamos realizar dicha i
parada, en tanto que el ordenador Nitrox .

determina que todavia estamos por debajo /

del nivel critico. 06

Este ejemplo nos muestra que el uso de
ordenadores de aire con mezclas Nitrox no
reduce el tiempo de descompresion ya que
el ordenador calcula como si estuviéramos




respirando aire comprimido, aunque si que aumenta la seguridad, como
hemos mencionado anteriormente, ya que en realidad no necesitariamos
esa parada de descompresion.

Por el contrario el uso de ordenadores Nitrox con mezclas Nitrox esta-
blece un calculo més fiel y ajustado a la realidad, evitando el tener que
hacer paradas de descompresion cuando no son necesarias o reduciendo el
tiempo y la profundidad de las mismas.

La forma de operar con el ordenador Nitrox es muy sencilla:

a. Se enciende el ordenador como un ordenador normal de aire.

b. Se pasa a modo de ajuste de porcentaje de oxigeno.

c. Se ajusta el porcentaje de oxigeno mediante las teclas de control.
d

Se fija dicho valor como operativo y se vuelve a modo normal de
operacion.

Una vez realizada esta operacién, el ordenador Nitrox funcionara como
uno normal de aire, s6lo que indicando el nivel real de saturacion de nitro-
geno en los tejidos en funcion de la mezcla introducida.

IMPORTANTE: Introducir la mezcla correcta. Un error en el valor
puede dar lugar a accidentes MUY GRAVES.

EL ANALIZADOR DE OXIGENO

El analizador de oxigeno es un aparato que permite determinar el por-
centaje de oxigeno de la mezcla que contiene la botella con la que vamos
a bucear. Es también conocido como oximetro.

Basicamente, el oximetro consta de un sensor que mide la concentra-
cién de oxigeno de la mezcla. Esta concentracion se puede leer mediante
una pequefia unidad de control que lleva una pantalla de cristal liquido
donde aparece el valor del porcentaje de oxigeno de la mezcla detectada



por el sensor. Ambos elementos van unidos por un pequefio cable en espi-
ral que se puede desconectar de cualquiera de ellos para transporte, lim-
pieza o reparacion.

Para poder determinar el porcentaje de oxigeno de la mezcla, el sensor
se introduce en una canula que va directamente conectada a la botella
como si fuera el regulador, segiin muestra la figura.

Por dicha céanula circula la mezcla Nitrox de la botella. Para evitar que
la presion pueda dafiar al sensor, la canula va provista de un orificio de sali-
da por el extremo opuesto al lugar de conexién a la griferia por el que sale
la mezcla Nitrox.

1. Es posible utilizar el material ordinario para inmersiones con Nitrox siem-
pre que no se empleen mezclas superiores al 40% de oxigeno

2. Es recomendable utilizar reguladores y botellas sin juntas de goma, siendo
preferibles las de viton

3. Es recomendable utilizar ordenadores de buceo que estén preparados para
mezclas Nitrox. Este tipo de ordenadores permite establecer la proporcion
de oxigeno de la mezcla respirable antes de iniciar la inmersion

4. El analizador de oxigeno es un aparato que nos permite determinar la pro-
porcion de oxigeno en la botella




TEST DE AUTOCONTROL
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ANALISIS DE LA MEZCLA NITROX.

TOLERANCIA

Vameos a conocer

1. El uso del analizador de oxigeno
2. Como se marca y etiqueta la botella Nitrox

Uso del analizador de oxigeno

La forma correcta de determinar el porcentaje de oxigeno de la mezcla
Nitrox contenida en la botella es el siguiente:

a.

Se enciende la unidad de control presionando el botén de encen-
dido ON/OFF.

Se calibra previamente el analizador. Para ello se conecta el sensor
a la unidad de control y se agita ligeramente en aire ambiente. La
lectura debera indicar 21% con un error no superior al 1%.

Se conecta la canula a la griferia de la botella.

Se introduce suavemente el sensor en el orificio superior de la cdnu-
la hasta que quede sujeto firmemente.

Se abre el grifo de la botella hasta que la mezcla Nitrox circule por
la canula. Es preciso que el caudal no sea ni demasiado escaso ni
demasiado elevado. Si el caudal es escaso, el Nitrox se mezcla con
el aire y el porcentaje obtenido es un valor intermedio entre del aire
y el de la mezcla Nitrox de la botella. Si, por el contrario, el caudal
es muy fuerte se desperdicia mezcla y la velocidad de la corriente
de mezcla puede alterar el valor de la presiéon parcial de oxigeno
falseando la lectura.

Se mantiene el caudal durante algunos segundos hasta que la lec-
tura se estabilice. Entonces, se anota el valor indicado por la unidad
de control.

Se cierra el grifo de la botella, se desconecta el sensor de la canula
y ésta de la botella y se apaga la unidad de control.

Esta operacion debera ser realizada tanto por el operario que cargo la
botella como por el usuario. El valor de ambas lecturas no debe diferir en
mas del 1%; si esto sucediera, habra que repetir el proceso completo desde
el principio hasta que ambas lecturas no difieran en mas del 1%.



MARCADO Y ETIQUETADO

DE LA BOTELLA

En el buceo con Nitrox es obligatorio, por parte del usuario, marcar la
botella que se va a utilizar. La forma de marcar la botella puede ser median-
te una etiqueta donde aparece el tipo de mezcla y la POM, o bien anotar-
lo directamente sobre la banda de colores que distingue a las botellas
Nitrox. Esta banda, segln las normas de la NOAA, debe ser de color verde
sobre fondo amarillo, debe tener 10 cm. de ancho y estar situada justo
debajo de la ojiva de la botella.

También se admite que la ojiva de la botella vaya pintada de verde o que
lleve una banda de color amarillo de 20 cm. de ancho entre dos franjas ver-
des de 5 cm. de ancho cada una.

La responsabilidad del marcado y etiquetado de la botella es del propio
usuario, y su nombre debe figurar en la etiqueta que identifica la botella con
la que va a bucear.

Banda
identificativa
de botella

A Nitrox

Etiqueta
identificativa
de botella
Nitrox

Conviene tener en cuenta que un marcado o etiquetado equivocado
puede dar lugar a graves accidentes, especialmente si descendemos a una
profundidad mayor que la POM. Igualmente, si no identificamos correcta-
mente nuestra botella, pudiera suceder que utilizaramos la de un compa-
flero, que aunque correctamente etiquetada, pueda obligarnos a cambiar
nuestro plan de inmersién.

ES MUY IMPORTANTE LLEVAR CORRECTAMENTE MARCADAYY ETI-
QUETADA A BOTELLA. DE ELLO DEPENDE NUESTRA SEGURIDAD

j Etiqueta

identificativa

\ del tipo de
4 mezcla




m

1. El uso del analizador de oxigeno es fundamental para determinar el tipo de
mezcla que llevamos en la botella

2. Las botellas deberan ir marcadas de forma especial, con una banda verde
ancha entre dos amarillas finas, o con la ojiva pintada de verde o a franjas
triangulares verdes y amarillas.

3. La botella debe llevar claramente indicado la proporcion de oxigeno de la
mezcla Nitrox, la POM y el nombre del usuario o un nimero de identifica-
cion

TEST DE AUTOCONTROL

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestién n° 1
¢Cuando es preciso medir el porcentaje de oxigeno?:
A.- Inmediatamente antes de sumergirse
B.- Antes y después de bucear
C.- Al subir a la embarcacion
D.-En el centro de buceo

Cuestién n° 2

Una precaucion imprescindible a la hora de analizar la mezcla es:
A.- Calibrar el oximetro antes de medir
B.- Hacer circular la mezcla durante 10 minutos antes de medir
C.-Limpiar el sensor de oxigeno con agua destilada antes de medir
D.-Evitar que haya corriente de aire en la zona de medida

Cuestion n° 3
El caudal de mezcla cuando se analiza ésta debe ser:
A.- Muy bajo
B.- Muy alto
C.-Medio
D.-Es indiferente

Cuestion n° 4
La diferencia entre la medida del usuario y la del operario:
A.- No debe superar el 5%
B.- No debe superar el 3%
C.-No debe superar el 2%
D.-No debe superar el 1%




Cuestién n° 5
¢Cudl es la forma adoptada por la NOAA para marcar botellas Nitrox?:
A.-Una banda amarilla ancha y dos verdes estrechas
B.- Una banda verde ancha y dos amarillas estrechas
C.-Una sola banda amarilla ancha
D.-Una sola banda verde ancha

Cuestion n° 6

¢Cual de las siguientes formas es correcta para marcar botellas Nitrox?:
A.-Pintar de verde la ojiva
B.- Una banda verde ancha debajo de la ojiva
C.-Una banda amarilla ancha y dos verdes a ambos lados
D.-Cualquiera de las anteriores

Cuestion n® 7

El etiquetado de la botella Nitrox debe incluir:
A.-El nombre del operario que carg6 la botella
B.- El porcentaje de oxigeno
C.-El porcentaje de oxigeno y la POM
D.-El nombre del usuario y el del operador

Cuestion n° 8

El etiquetado de la botella Nitrox:
A.-Es responsabilidad del operario que cargé la botella
B.- Es responsabilidad del director del Centro de Buceo
C.-Es responsabilidad del guia de la inmersion
D.-Es responsabilidad del usuario
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; Los riesgos del
« buceo con Nitrox




Vamos a conocer

1. Cuél es el accidente mas grave que se puede produ-
cir buceando con Nitrox (la hiperoxia)

2. Cuéles son los sintomas que presenta este acciden-
te

3. Como actuar en caso que nuestro compariero sufra
un accidente de hiperoxia

El principal riesgo que se corre buceando con Nitrox es el sindrome de
hiperoxia por alta presion (efecto Paul Bert), el cual, como sabemos, ocurre
a partir de 1.6 ATA de presion parcial de oxigeno. Los principales proble-
mas derivados de este sindrome son los efectos que tiene sobre el Sistema
Nervioso Central (SNC), que dan lugar a severos dafios neurolégicos.

Para saber si un buceador esta sufriendo un sindrome de altas presiones
por oxigeno, deberemos fijarnos si sufre de alguno de los siguientes sinto-
mas, los cuales se pueden recordar mediante el acronimo ATENC DIVE que
significa:

Ansiedad

Tics y espasmos musculares

Euforia

Néuseas

Convulsiones y pérdida de conocimiento

Desvanecimiento y vértigo
Irritabilidad

Vision en tanel

Ecos o tintineo en los oidos

Si notamos en nosotros 0 en un compafiero alguno de estos sintomas
conviene que ascendamos rapidamente a no ser que el buceador tenga con-
vulsiones, en cuyo caso esperaremos a que se le pasen antes de comenzar
el ascenso.



Es importante que durante el ascenso se compruebe que el buceador
accidentado respira normalmente a través del regulador y va expulsandolo
seguin sube. Si no fuera asi, trataremos de forzar la expulsion del aire pre-
sionando en su estbmago.

N]@

1. La hiperoxia es el accidente mas grave en el buceo con Nitrox
2. Se produce cuando se supera la presion parcial de oxigeno de 1.6 ATA

3. Se puede identificar mediante unos sintomas muy claros que se pueden
recordar por el acronimo ATENC DIVE

4. Que si se produce un accidente por hiperoxia hay que esperar a que pasen
las convulsiones antes de iniciar el ascenso

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestion n° 1

El accidente mas grave en el buceo con Nitrox se debe a:
A.-El exceso de presion parcial de nitrogeno
B.- El alto contenido de oxigeno en la mezcla
C.-La dificultad de eliminar el diéxido de carbono
D.-El exceso de presién parcial de oxigeno

Cuestion n° 2
El acronimo ATENC DIVE:
A.-Indica que hay que estar atentos a la profundidad maxima
B.- Nos sefiala el riesgo de hiperoxia
C.-Permite recordar los sintomas del sindrome de hiperoxia
D.-Recuerda que la atencion a la Presion parcial de oxigeno es fundamental

Cuestién n° 3
¢Cudl de los siguientes sintomas NO es representativo del sindrome de hiperoxia?:
A.- Nauseas
B.- Convulsiones
C.-Euforia
D.-Todos son sintomas



Cuestién n°® 4

Cuando aparecen los sintomas de hiperoxia el remedio es:
A.-Respirar mas lentamente
B.- Descender para recomprimir las burbujas de oxigeno
C.- Mantener la profundidad hasta que desaparezcan los sintomas
D.-Ascender inmediatamente

Cuestion n° 5
Si se sufren convulsiones:

A.-Habra que esperar a que pasen para ascender
B.- Habra que ascender lo mas rapidamente posible
C.-Habra que realizar paradas de descompresion
D.-Habra que ascender realizando el boca a boca




Guia rapida
de aprendizaje



CAPITULO 1

El Nitrox
Ventajas del Nitrox

= El uso del Nitrox permite reducir el riesgo de descompresion y alargar
el tiempo de inmersion

= El uso del Nitrox impone una limitacion en la profundidad maxima
gue se puede alcanzar

Limitaciones del buceo con Nitrox.

= El limite de profundidad méaxima establecido por el Nitrox NO DEBE
SER SUPERADO NUNCA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, so
pena de sufrir un accidente MUY GRAVE

m Las mezclas Nitrox estandar.

m Las mezclas mas frecuentes que podremos utilizar contienen un 32%
y un 36% de oxigeno.

Siglas y denominaciones.

= La forma de denominar al Nitrox varia mucho de unos lugares a otros,
por lo que conviene familiarizarse con dichas formas para evitar erro-
res de graves consecuencias

CAPITULO 2

La fisica del buceo con Nitrox
Mezclas de gases. Las leyes fisicas que regulan las
mezclas de gases.

m El aumento de la proporciéon de oxigeno en la mezcla hace que
aumente su presion parcial con la profundidad



CAPITULO 3

Fisiologia del buceo con Nitrox

El oxigeno y el buceo. La toxicidad del oxigeno.
Limites para el cuerpo humano. El Nitrox y la segu-
ridad en el buceo. Intoxicacidn por oxigeno.
Toxicidad del Sistema Nervioso Central (SNC). La
crisis hiperodxica. Signos y sintomas.

m E| oxigeno puede volverse tdxico a partir de cierta presién y profundi-
dad

m La intoxicacion por oxigeno puede ocasionar graves consecuencias
m El limite fisiolégico de tolerancia al oxigeno es de 1.6 ATA

m El limite legal en Espafia corresponde a una presién parcial de oxige-
no de 1.4 ATA

CAPITULO 4

La narcosis

Causas de la narcosis. Aspectos que favorecen su

aparicion.

m La narcosis aparece generalmente a partir de los 30 metros de profun-
didad, pero puede aparecer incluso a partir de 25 metros

m La narcosis se favorece por la elevada presion parcial de nitrégeno y
la concentracion de dioxido de carbono (CO2) en la sangre

Efectos de la narcosis. Prevencion y actuacion en
caso de aparicion.

m La sensacion de euforia, la falta de reaccion, la desconexion con el
entorno son algunos de los signos mas evidentes de narcosis en un
buceador

Test de narcosis.

m Es conveniente llevar a cabo un sencillo test de narcosis a partir de 30
metros si se sospecha que podemos sufrir narcosis




m Si el test de narcosis da un resultado negativo, podemos asegurar que
no sufrimos narcosis; si alguna o varias de las pruebas no salen correc-
tas es probable que estemos sufriendo de narcosis

m Para remediar la narcosis, la solucién es ascender por encima de los
25 metros de profundidad, a partir de donde desaparecen sus efectos

CAPITULO 5

Las técnicas de buceo con Nitrox
La Profundidad Operativa Maxima (POM).

m La POM representa la maxima profundidad a la que podemos descen-
der en una inmersion con Nitrox

= No se puede superar la POM bajo ninglin concepto

m E| célculo de la POM se realiza a partir del tipo de mezcla y del limite
de tolerancia al oxigeno (generalmente 1.4 ATA de presion parcial de
02). Cuanto mayor sea la proporcién de oxigeno, menor sera la POM

La Profundidad Equivalente de Aire (PEA). La tabla
PEA.

m La PEA es la profundidad “ficticia” a la cual estariamos absorbiendo la
misma cantidad de nitrégeno si utilizaramos aire comprimido en lugar
de Nitrox.

m La PEA siempre va a ser menor que la profundidad real a la que esta-
mos buceando

m La PEA sirve para poder determinar la necesidad o no de descompre-
sién, y de las paradas si fueran necesarias, cuando se emplean tablas
de aire

m La PEA se calcula a partir de la profundidad real y de la proporcion de
oxigeno en la mezcla. Cuanto mayor sea la profundidad real mayor sera
la PEA, cuanto menor sea la proporcién de oxigeno mayor sera la PEA

El buceo con Nitrox dentro de la curva de seguridad.

= No existe una Unica curva de seguridad para buceo con Nitrox, depen-
de de la mezcla utilizada




El uso del Nitrox con tablas de aire. Inmersiones
simples y sucesivas.

m Para determinar si es necesaria descompresion en una inmersién con
Nitrox utilizando tablas de aire es preciso averiguar primero la PEA

El uso del Nitrox con tablas Nitrox. La tablas
NOAA |y NOAA Il. La descompresion con Nitrox.

m Para determinar si es necesaria descompresion en una inmersién con
Nitrox utilizando tablas Nitrox es fundamental elegir la tabla que
corresponda al tipo de mezcla utilizada

m Si se calcula la descompresion utilizando una tabla Nitrox equivoca-
da las consecuencias pueden ser muy graves

CAPITULO 6

El material basico para buceo con Nitrox
La escafandra auténoma.

m Es posible utilizar el material ordinario para inmersiones con Nitrox
siempre que no se empleen mezclas superiores al 40% de oxigeno

m Es recomendable utilizar reguladores y botellas sin juntas de goma,
siendo preferibles las de vitén

El ordenador basico Nitrox.

m Es recomendable utilizar ordenadores de buceo que estén preparados
para mezclas Nitrox. Este tipo de ordenadores permite establecer la
proporcion de oxigeno de la mezcla respirable antes de iniciar la
inmersion

El analizador de oxigeno.

m E| analizador de oxigeno es un aparato que nos permite determinar la
proporcion de oxigeno en la botella




CAPITULO 7

El control de la mezcla
Analisis de la mezcla Nitrox. Tolerancia

m El uso del analizador de oxigeno es fundamental para determinar el
tipo de mezcla que Ilevamos en la botella

Marcado y etiquetado de la botella.

m Las botellas deberan ir marcadas de forma especial, con una banda
verde ancha entre dos amarillas finas, o con la ojiva pintada de verde
o a franjas triangulares verdes y amarillas.

m La botella debe llevar claramente indicado la proporcion de oxigeno
de la mezcla Nitrox, la POM y el nombre del usuario o un niumero de
identificacion

Los riesgos del buceo con Nitrox
Accidentes.

= La hiperoxia es el accidente mas grave en el buceo con Nitrox
= Se produce cuando se supera la presion parcial de oxigeno de 1.6 ATA

= Se puede identificar mediante unos sintomas muy claros que se pue-
den recordar por el acrénimo ATENC DIVE

Actuacion basica.

= Si se produce un accidente por hiperoxia hay que esperar a que pasen
las convulsiones antes de iniciar el ascenso




Cuestionarios



TEST DE EVALUACION TEMA 1

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestion n° 1

El Nitrox es una mezcla enriquecida en:
A.- Nitr6geno
B.- Oxigeno
C.- Tanto en nitrégeno como en oxigeno
D.-En ninguno de ellos

Cuestién n° 2

Buceando con Nitrox se consigue:
A.- Mejorar el consumo de aire
B.- Disminuir el riesgo de narcosis
C.-Poder descender a mayor profundidad
D.-Todas las anteriores

Cuestién n° 3
El Nitrox reduce el riesgo de Sobrepresion Pulmonar:
A.-Siempre
B.- Solo para Nitrox | o Il
C.-S6lo cuando la proporcion de nitrégeno es superior al 79%
D.-Nunca

Cuestion n° 4

Bucear con Nitrox:
A.-No requiere especial entrenamiento
B.- Requiere entrenamiento especial
C.-Obliga a realizar inmersiones mas cortas
D.-Impide un intercambio alveolar 6ptimo

Cuestién n° 5

El uso del Nitrox es recomendable para:
A.-Buceo Profundo
B.- Buceo Nocturno
C.-Inmersiones a media profundidad
D.-Inmersiones en corrientes

Cuestién n° 6
El Nitrox | corresponde a una proporcion de:
A.-50% de oxigeno
B.- 40% de oxigeno
C.-36% de oxigeno
D.-32% de oxigeno



Cuestion n° 7
La mezcla Nitrox 40 vendra expresada en USA de la forma:
A.- Nitrox 40/60
B.- EAN40/60
C.- Nitrox 60/40
D.-Nitrox 11l

Cuestién n° 8

Todas las mezclas Nitrox son Safe Air:
A.-Falso
B.- Sélo si el porcentaje de oxigeno supera el 40%
C.-Solo si la mezcla es Nitrox Il o superior
D.-Siempre en cualquier caso

Cuestion n° 9
¢En qué condiciones no se recomienda el uso del Nitrox?:
A.-Buceo por encima de 20 m.
B.- Buceo por debajo de 40 m.
C.-Buceo entre 20 y 30 metros
D.-Buceo entre 30 y 40 metros

Cuestién n° 10
¢cuantas inmersiones con Nitrox se pueden hacer al dia?:
A.-Todas las que se precise
B.- No mas de 4
C.-No mas de 3
D.-No mas de 2

TEST DE EVALUACION TEMA 2

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestién n° 1
La fraccidon molar de un gas representa:
A.-La proporcién en la que esta presente en la mezcla
B.- La presion parcial que ejerce en superficie
C.-La presion parcial que ejerce a una cierta profundidad
D.-La proporcién de dicho gas si estuviera el solo en la mezcla.



Cuestion n° 2
El aire se puede considerar como una mezcla de gases perfectos:
A.-Falso
B.- Verdadero
Cuestion n° 3
El Nitrox para buceo deportivo contiene:
A.-Siempre la misma cantidad de oxigeno
B.- Una cantidad variable de oxigeno entre 32% y 36%
C.-Una cantidad variable de oxigeno entre 21% y 40%
D.-Una cantidad de oxigeno que nunca es superior al 36%
Cuestion n° 4
¢Cual de las siguientes leyes no esta relacionada con el comportamiento del Nitrox?:
A.-Henry
B.- Graham
C.-Boyle-Mariotte
D.-Arquimedes
Cuestion n° 5
Si el Nitrox que usamos tiene un 40% de oxigeno, la cantidad de nitrégeno que absor-
ben nuestros tejidos es:
A.-El mismo que usando aire comprimido
B.- El doble que usando aire comprimido
C.-La mitad que usando aire comprimido
D.-No puede saberse ya que no conocemos la profundidad
Cuestion n° 6
La presion parcial del oxigeno a 30 metros respirando EAN32:
A.-Es de 2.1 atm.
B.- Es de 1.56 atm.
C.-Es de 1.28 atm.
D.-Es de 0.64 atm.
Cuestion n° 7
Si p es la presion parcial y F la proporcién de un gas en la mezcla, la presion absoluta
se obtiene:
A.-Sumando ambas cantidades
B.- Dividiendo p entre F
C.-Dividiendo F entre p
D.-Multiplicando ambas cantidades
Cuestion n° 8
El riesgo de alcanzar una presion parcial de oxigeno peligrosa:
A.-Es mayor en Nitrox 28 que en Nitrox 32
B.- Es mayor en Nitrox 36 que en Nitrox 32
C.-Es mayor en aire que en Safe Air
D.-Es el mismo cualquiera que sea la mezcla



TEST DE EVALUACION TEMA 3







TEST DE EVALUACION TEMA 4







TEST DE EVALUACION TEMA 5







TEST DE EVALUACION TEMA 6




TEST DE EVALUACION TEMA 7







Cuestién n° 8

El etiquetado de la botella Nitrox:
A.-Es responsabilidad del operario que cargé la botella
B.- Es responsabilidad del director del Centro de Buceo
C.-Es responsabilidad del guia de la inmersion
D.-Es responsabilidad del usuario

(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestion n° 1
El accidente mas grave en el buceo con Nitrox es:
A.-La hipoxia
B.- La hipercapnia
C.-La hiperoxia
D.-La narcosis

Cuestién n° 2

La C de ATENC DIVE significa:
A.-Cuidado
B.- Controlar la POM
C.-Control de la descompresion
D.-Peligro de convulsiones

Cuestion n° 3
¢Cual de los siguientes sintomas si representativo del sindrome de hiperoxia?:
A.- Interiorismo
B.- Falta de control de los esfinteres
C.-Irritabilidad
D.-Visién en tanel

Cuestion n° 4

¢Qué harias si tu compariero sufriera de hiperoxia con convulsiones?:
A.- Hacerle respirar de mi regulador
B.- Descender para recomprimir las burbujas de oxigeno
C.- Mantener la profundidad hasta que desaparezcan los sintomas
D.-Ascender inmediatamente

Cuestion n® 5
Durante el ascenso después de un ataque de hiperoxia se debera:
A.-Evitar que el accidentado respire Nitrox
B.- Vigilar la respiracién del accidentado
C.-Realizar paradas cada 3 metros para permitir eliminar el oxigeno sobrante
D.-Obligar a que el accidentado respire de forma rapida para
eliminar el oxigeno sobrante









Capitulo 1

Repaso




EL BUCEO CON NITROX

Vamos a conocer

1. Cuéles son las ventajas del uso del Nitrox
2. Qué limitaciones presenta el uso del Nitrox
3. Como determinar la POM

En el curso de Nitrox Basico vimos las caracteristicas fundamentales del
buceo con mezclas cuyo contenido en oxigeno se encontraba entre el 21%
del aire atmosférico y el 40% que es el maximo legal permitido por la nor-
mativa espafiola.

El buceo con Nitrox es seguro siempre que se respeten unas normas bési-
cas de seguridad, como es no descender mas alla de la Profundidad Operativa
Méxima, no bucear con porcentajes de oxigeno fuera de los limites estable-
cidos, utilizar el equipo adecuado y procurar no entrar en descompresion.

El buceo con Nitrox limita, como sabemos, el tiempo de descompresion
y evita las paradas en muchas ocasiones, pero no elimina el riesgo de
Enfermedad Descompresiva por lo que conviene prestar atencion al nivel de
descompresién durante la inmersién. Asimismo, aunque el uso del Nitrox
reduce el riesgo de narcosis, conviene realizar un test a partir de 30 metros
para asegurarse que no se sufre de este efecto.

Recordemos, ademas, que el Nitrox se vuelve toxico cuando la presion
parcial de oxigeno supera un cierto valor. Por ello, es preciso que la botella
con la que buceamos vaya debidamente marcada y etiquetada para evitar
confusiones de consecuencias imprevisibles.

También es necesario recordar que la mezcla debe ser verificada tanto
por el usuario como por el operario y que el resultado debe ir anotado en
la etiqueta de la botella. Ambos valores no deben diferir en mas del 1%.

Por altimo, recordar que el equipo para Nitrox es el mismo que en
buceo con aire comprimido con la salvedad de la botella que debe ir mar-
cada de forma especifica por alguno de los métodos aceptados.

D DEL OXIGENO. CALCULO

Sabemos que el oxigeno es téxico a partir de una cierta presién parcial
de oxigeno; esta presion parcial es de 1.6 ATA a nivel internacional, pero en
Espafia esta restringida a un valor maximo de 1.4 ATA por cuestiones de
seguridad.




Asimismo, es preciso recordar que cuando las inmersiones se realizan
en condiciones adversas, es necesario reducir el valor de dicha presién en
0.1 ATA, de modo que para Espafia tendriamos un valor de 1.3 ATA en tanto
que para el extranjero se admite un valor de 1.5 ATA. A pesar de esto, en
casi todos los lugares del mundo se recomienda no superar el valor de 1.4
ATA de presién parcial de oxigeno sean cuales fueren las condiciones rei-
nantes en la inmersion.

En este apartado recordaremos, igualmente, la forma de determinar la
profundidad méxima a la que se puede descender con una mezcla deter-
minada, profundidad conocida como Profundidad Operativa Méaxima
(POM).

La determinacién de la POM para una mezcla determinada se efectla a
partir de la expresion:

Pg
POM=10 | — -1
Fg

Ejemplo recordatorio:
Determinemos la POM para una mezcla EAN36 en Espafia.

Aplicando la férmula tendremos:

POM = 10

1.4
~_1|=29m.
0.36 )

M@Md@

1. El uso del Nitrox permite reducir el riesgo de descompresion y alargar el
tiempo de inmersién

4. El uso del Nitrox impone una limitacién en la profundidad maxima que se
puede alcanzar

3. El limite de profundidad maxima establecido por el Nitrox NO DEBE SER
SUPERADO NUNCA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, so pena de sufrir
un accidente MUY GRAVE







Capitulo 2

Fisiologia avanzada
del buceo con Nitrox




3LEMAS DERIVADOS DEL USO

O: LA HIPOXIA E HIPEROXIA

Vameos a conocer

1. Los principales problemas relacionados con el uso
del oxigeno: hipoxia e hiperoxia

2. Los signos y sintomas que presenta un cuadro de
hipoxia y uno de hiperoxia

3. Las principales consecuencias sobre el organismo
derivadas de la hipoxia e hiperoxia

4. Qué factores favorecen la aparicion de la hipoxia e
hiperoxia

Los principales problemas derivados del uso del oxigeno vienen ocasiona-
dos por el defecto o el exceso de presion parcial. Si la presion parcial es muy
baja se corre el riesgo de sufrir hipoxia, si, por el contrario, la presién es dema-
siado alta, podemos sufrir un sindrome de hiperoxia como ya conocemos.

Los limites de presién parcial de oxigeno entre los cuales el cuerpo
humano puede funcionar sin problemas son, como recordaremos, 0.17 ATA
de minima y 1.6 ATA de maxima (en Espafia el valor maximo esta limitado
a 1.4 ATA). El cuadro adjunto, que ya utilizamos en el curso de Nitrox
Bésico, nos muestra los distintos efectos que el oxigeno tiene sobre el orga-
nismo en funcion de su presién parcial.

COMA O MUERTE

0.10 Inconsciencia Intoxicacion crénica por Oz
ﬁ 0.12 Sintomas serios de hipoxia “Toxicidad pulmonar”
0.16 Sintomas menores de hipoxia Efecto “Lorrain-Smith

0.17 Minima permitida para buceo

0.21 Ambiente normal (Normoxia)

0.35 Exposicién normal de saturacion

0.50 Exposicion maxima de saturacion &

1.40 Limite maximo para buceo deportivo-recreativo

1.50 Exposicion maxima para trabajo o frio Intoxicacion aguda por Oz
1.60 Limite maximo para buceadores con titulacion profesional <— “Toxicidad SNC”
2.40 Nitrox 60/40 como gas terapéutico a 6 horas Efecto “Paul Bert”

3.00 Nitrox 50/50 como gas terapéutico a 6 horas

El problema de la hipoxia

El uso de mezclas Nitrox con porcentajes de oxigeno por encima del
21% correspondiente a aire atmosférico no puede presentar riesgos de
hipoxia en ningun caso ya que la presion parcial siempre estara por encima
de 0.17 ATA. Sin embargo, cuando se utilizan mezclas respiratorias con




porcentajes de oxigeno por debajo del 21% el riesgo de hipoxia esta pre-
sente, incluso en inmersién.

El uso de mezclas pobres en oxigeno es Util en aquellas inmersiones que
se realizan por debajo de 40 metros, donde la presion parcial de oxigeno
comienza a ser peligrosamente alta. Basta hacer un célculo sencillo para
comprobar que con aire atmosférico, se alcanza una presién parcial de oxi-
geno de 1.4 ATA, que es el limite permitido en Espafia y recomendado en
el extranjero, a tan s6lo 56 metros de profundidad, y que en aquellas inmer-
siones realizadas en condiciones adversas donde el limite se establece en
1.3 ATA, la profundidad se limita a 51 metros.

Es cierto que el buceo deportivo y recreativo limita @
la profundidad de las inmersiones a 40 metros, pero si \
queremos en el futuro adentrarnos en el mundo del ite del uso del Nitrox deportivo
buceo técnico, y descender por debajo de los 40 metros
de profundidad, el aire comprimido s6lo es “Gtil” hasta
57 metros aproximadamente, y el Nitrox convencional,
el que utiliza mezclas con porcentajes de oxigeno
desde el 32% hasta el 40%, limita la profundidad a
poco mas de 30 metros.

el uso del aire comprimido

La necesidad de usar mezclas con porcentajes de oxigeno inferior al
atmosférico para inmersiones profundas, igualmente recomendado en el
caso de buceo por debajo de 40 metros de profundidad, puede provocar un
cuadro de hipoxia cuando regresemos a la superficie.

Otra de las causas frecuentes de hipoxia es un ritmo respiratorio inade-
cuado. Cuando el cerebro detecta que la presion parcial de oxigeno es infe-
rior a 0.16 ATA comienza a mostrar sintomas de mal funcionamiento, con
problemas de concentracion, pérdida de habilidad para cierto tipo de tare-
as, incapacidad de pensar con claridad y otros adicionales que se muestran
en el cuadro adjunto.

Signos y sintomas de hipoxia

= Pérdida de la capacidad de concentracion

= Incapacidad de pensar claramente

= Pérdida del control fino de los masculos

= Incapacidad de realizar tareas delicadas

= Confusion

= Inestabilidad mental

= Pérdida de la capacidad de emitir o realizar juicios
= Debilidad y mareos

= Euforia

= Pérdida de la consciencia




Desgraciadamente, estos sintomas y signos no sirven de aviso para pre-
venir las consecuencias de la hipoxia dado que el buceador que sufre de este
efecto no es capaz de darse cuenta que estd en apuros. Cuando se alcanza
el cuadro de euforia, se es incapaz de reaccionar adecuadamente y evitar
que la hipoxia cause dafios serios en el organismo. En esta situacion el buce-
ador continla cayendo en un cuadro de hipoxia severa que al alcanzar la
presién parcial de oxigeno de 0.12 ATA le inhabilita totalmente para reac-
cionar o tomas decisiones degenerando en un cuadro critico de hipoxia a
partir de presiones parciales de oxigeno por debajo de 0.10 ATA, que oca-
sionan dafios cerebrales irreversibles y pueden acabar causando la muerte.

Por ello, es preciso que ante un cuadro de hipoxia al accidentado se le
lleve a superficie inmediatamente y se le suministre oxigeno o aire con un
porcentaje de oxigeno suficiente. En caso de parada cardiorrespiratoria se
procederia a una RCP (Reanimacion Cardio Pulmonar).

El problema de la hiperoxia

En el curso de Nitrox Basico ya hemos tratado el problema de hiperoxia
y sus consecuencias. En este curso vamos a analizar con més detalles los
efectos de la alta presion parcial de oxigeno sobre el organismo.

A diferencia del nitrégeno cuyos efectos son graduales, la toxicidad por
hiperoxia se manifiesta de forma subita y con efectos muy rapidos. El peri-
odo de transicion entre los primeros sintomas y los efectos agudos es muy
breve y en general el buceador apenas tiene tiempo de percatarse de ello
antes que empiecen las convulsiones y se produzca un bloqueo respirato-
rio. Incluso las convulsiones pueden aparecer sin que haya sintomas pre-
vios, lo que da idea de la seriedad del problema de la hiperoxia.

Los efectos nocivos del nitr6geno son en muchas ocasiones recuperables
——
Los efectos toxicos del oxigeno son casi siempre irrecuperables

s

Hiperoxia
(efecto Paul Bert)




Es pues importante que recordemos que:

EL OXIGENO NO ES TAN PERMISIVO COMO EL NITROGENO

El problema de la hiperoxia no viene motivado Unicamente por la exce-
siva presion parcial de oxigeno; existen otros factores que favorecen el sin-
drome de hiperoxia, estos son:

m Ejercicio fisico (especialmente si es intenso)

m Estrés, nerviosismo o ansiedad

m Baja temperatura del agua

m Alto contenido de diéxido de carbono en la sangre (hipercapnia)

Por otra parte, se ha comentado que el [fgrapia recompresiva
limite de tolerancia del organismo al oxige-
no esta en 1.6 ATA de presion parcial, si bien
por razones de seguridad en Espafia el limi-
te se ha reducido a 1.4 ATA. Este limite se
aplica para buceo deportivo o recreativo,
pero en ciertas condiciones el organismo
puede soportar presiones parciales de oxige-
no més elevadas sin sufrir dafios.

La siguiente tabla nos muestra las aplica-
ciones del oxigeno a presiones por encima de

1.6 ATA utilizado en terapia de recompresion.

Presion parcial Aplicacién
de oxigeno (ATA) i

2.4

25

2.8

3.0

, @

Uso de Nitrox 60/40 a 6 ATA para terapia recompresiva

Uso de mezcla enriquecida en oxigeno para descompre-
sién acelerada

Uso de oxigeno al 100% para descompresion

Uso de Nitrox 50/50 a 6 ATA para terapia recomprensiva

MMM

1. La hipoxia se produce por falta de oxigeno en las células

2. Es dificil sufrir hipoxia con las mezclas Nitrox que normalmente se emple-
an en buceo deportivo o recreativo

3. Que la hipoxia puede sobrevenir si la concentracién de oxigeno en la mez-
cla es muy baja




4. Que los principales signos de hipoxia son, entre otros confusion, falta de
control, debilidad, mareos, pérdida de conocimiento

5. Que ante un caso de hipoxia es primordial ascender con el accidentado y
suministrarle oxigeno lo mas rapidamente posible

6. La hiperoxia se produce por sobrepasar la maxima presion parcial de O2
permitida

7. Buceando con Nitrox las probabilidades de sufrir hiperoxia aumentan con
el porcentaje de oxigeno

8. La hiperoxia se ve favorecida por el esfuerzo fisico intenso, el frio, el estrés
o el alto contenido de CO2 en la sangre

9. La hiperoxia se presenta de forma subita, generalmente sin previo aviso
10. La principal consecuencia de la hiperoxia es un ataque convulsivo

11. En caso de hiperoxia, esperar hasta que pasen las convulsiones para ascen-
der al accidentado

LOS PROBLEMAS DERIVADOS
L NITROGENO: LA NARCOSIS

Y LA DESCOMPRESION

Ya se ha mencionado en el curso de Nitrox Basico que el uso del Nitrox
reduce los riesgos de narcosis y limita la descompresion, bien evitandola
bien disminuyendo el tiempo y profundidad de las paradas. Pero también se
menciond que esta reduccion de los riesgos no implicada su desaparicion
y que era preciso mantener una adecuada vigilancia durante la inmersién
para evitar sufrir accidentes innecesarios.

Como ya conocemos, el fendmeno de la narcosis no es Unicamente debi-
do a la presencia de nitrdgeno sino a los efectos combinados de una elevada
presion parcial de nitrégeno junto con altas presiones parciales de oxigeno y
di6xido de carbono. Prescindiendo de este Gltimo elemento, del cual nos
ocuparemos en el siguiente apartado,
el uso del Nitrox reduce los riesgos de
narcosis al disminuir la presion parcial
del nitrégeno a la misma profundidad,
CESIGIRESIEEIEREEY  pero aumenta la presion parcial de oxi-

para aire comprimido .
geno lo cual puede favorecer la apari-

cion de este fendmeno. Es por esto que
el uso del Nitrox, adn suponiendo un
I@ menor riesgo de narcosis no inhibe su

- - aparicion y sigue haciendo necesario
ISP LU | realizar test de narcosis para detectar

para mezcla EAN32 su posible aparicion.

Limite de aparicion

25 m
28 m




Este efecto combinado se puede apreciar en la figura. Suponiendo que,
segun los estudios mas conservativos, los sintomas de la narcosis comien-
zan a aparecer a los 25 metros de profundidad cuando se utiliza aire com-
primido, si observamos la figura podemos comprobar que la presion parcial
de nitrégeno, columna de color verde, apenas sufre variacion al pasar de 25
metros con aire comprimido a 31 metros utilizando EAN32. No ocurre lo
mismo con el oxigeno que practicamente duplica su presion parcial con los
efectos sobre la narcosis que ya hemos mencionado. Por eso, el limite te6-
rico de 31 metros con EAN32, que corresponderia a la misma presion par-
cial de nitrégeno que con aire a 25 metros, se ve reducido a una profundi-
dad inferior, aproximadamente 28 metros, donde los efectos combinados
del nitrégeno y oxigeno son practicamente iguales a los que se tienen al res-
pirar aire a 25 metros de profundidad, tal y como muestra la suma de las
columnas de presién parcial de nitrégeno y oxigeno en el margen izquier-
do de la figura.

En cuanto al fendmeno de descompresion, ya se ha tratado con sufi-
ciente amplitud en el curso de Nitrox Basico. Sin embargo, deberemos tener
en cuenta que los efectos adversos como son la presencia de corrientes o
las bajas temperaturas del agua favorecen la absorcion de nitrégeno por los
tejidos, lo que incrementa el nivel del mismo en el organismo pudiendo
alcanzar niveles de descompresion.

Ademas, es necesario tener en » o

.. Curvas de saturacion de aire, Nitrox y
cuenta otros factores adicionales como Nitrox modificado
la obesidad, el aumento de la edad, la
falta adecuada de hidratacion, el con-
sumo previo de alcohol, la baja condi- 100
cion fisica y otros factores, que aumen-
tan la solubilidad del nitr6geno en el ~ 080
organismo hasta en un factorde 5a 1
con relacién a condiciones normales.
Es por tanto muy peligroso, considerar o
que el uso del Nitrox va a eliminar los
riesgos de descompresiéon motivados o020
por estos factores.

120
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En la figura adjunta hemos repre- 000 100 200 300 400 500 600 700

sentado un estudio simulado de la
situacion comparada entre el proceso
de saturacion de los tejidos en el cuer-
po humano cuando se respira aire (linea violeta) y mezcla Nitrox (linea
amarilla). En situacion normal el nivel de saturacion, para dos inmersiones
idénticas, es siempre menor con la mezcla Nitrox que con el aire. Pero si
introducimos el efecto de los agentes antes mencionados buceando con
Nitrox y lo comparamos con el buceo con aire en condiciones normales,
podemos observar que los niveles de saturacién no son tan diferentes, lo
que nos indica que el buceo con Nitrox puede dar lugar también a cuadros
de descompresion si las condiciones son desfavorables.

‘ I Nitrox Mod. O Nitrox @ Aire




OS PROBLEMAS DERIVADOS

DEL DIOXIDO DE CARBONO

El dioxido de carbono es el principal resultado de la combustion del
oxigeno en las células. Uno de los efectos que produce, como hemos men-
cionado en el apartado anterior, es favorecer la aparicion de la narcosis.

Intercambio correcto

Tejido

Célula g

Sangre

o Molécula de oxigeno

® Molécula de diéxido de carbono
© Molécula de oxihemoglobina

© Molécula de carboxihemoglobina

Intercambio parcialmente inhibido

Tejido

Célul%

Sangre

© Molécula de oxigeno

@ Molécula de diéxido de carbono
© Molécula de oxihemoglobina

© Molécula de carboxihemoglobina

Ademas, la excesiva concentracion de dio-
xido de carbono inhibe el adecuado trans-
porte del oxigeno por la sangre al ser la
hemoglobina mucho més avida del didxido
de carbono que del oxigeno.

En estas condiciones, si la sangre tiene
una concentracion demasiado elevada de
dioxido de carbono, la carboxihemoglobina
(hemoglobina + diéxido de carbono) practi-
camente satura la sangre inhibiendo par-
cialmente el intercambio de oxigeno a nivel
celular. Esto es lo que nos muestra la figura,
la situacién de la parte superior correspon-
diente a un intercambio correcto cuando el
contenido de di6xido de carbono en sangre
es muy bajo o casi nulo, y otra, la inferior
que corresponde a un intercambio incorrec-
to, donde la excesiva concentracion de
CO2 inhibe que el oxigeno llegue normal-
mente a las células por la escasa concentra-
ciéon de oxihemoglobina de la sangre.

Es por tanto fundamental, mantener un ritmo respiratorio adecuado y no
pensar que debido a que la mezcla respiratoria que usamos esta enriqueci-
da en oxigeno debemos respirar menos de lo habitual o mantener la respi-
racion haciendo pequefias apneas.

TEST DE AUTOCONTROL

]
(Marca con una X la contestacion correcta. Las soluciones estan al final del capitulo)

Cuestion n® 1
El riesgo de hipoxia:

A.-No se puede producir con Nitrox en ningln caso
B.- Se puede producir con determinadas mezclas Nitrox
C.-S0lo se produce cuando buceamos con Nitrox a menos

de 20 metros de profundidad

D.-Se produce con mezclas Nitrox por encima del 40% de oxigeno



Cuestion n° 2
Uno de los sintomas tipicos de hipoxia es:
A.- Euforia
B.- Convulsiones
C.-Pérdida de la psicomotricidad
D.-Incapacidad de razonamiento matematico

Cuestién n° 3
La hipoxia se produce por debajo de una presién parcial de oxigeno de:
A.-0.13 ATA
B.- 0.16 ATA
C.-0.17 ATA
D.-0.05 ATA

Cuestion n° 4
El limite de hiperoxia internacionalmente establecido corresponde a una presién par-
cial de oxigeno de:

A.-1.6 ATA en todos los casos
B.- 1.4 ATA en todos los casos
C.-1.6 ATA en el caso de buceo deportivo o recreativo
D.-1.4 ATA en el caso de buceo deportivo o recreativo

Cuestién n° 5
El organismo es capaz de soportar presiones parciales de oxigeno de hasta:
A.-2.0 ATA
B.- 2.5 ATA
C.-2.8 ATA
D.-3.0 ATA

Cuestion n° 6
El sintoma que indica un estado més grave del buceador causado por hiperoxia es:
A.- Convulsiones
B.- Vision en efecto tunel
C.-Nauseas, vémitos o0 mareos
D.-Ecos o tintineo en los oidos

Cuestion n° 7
Antes que aparezcan convulsiones en un accidentado por hiperoxia siempre aparece:
A.-Un cuadro de nauseas y vomitos
B.- Irritabilidad
C.-Pérdida de la consciencia
D.-No es imprescindible que aparezca ningin sintoma previo




Cuestion n° 8

El riesgo de hiperoxia se ve incrementado por:
A.-El bajo estado de forma fisica
B.- Las bajas temperaturas del agua
C.-La ingestion de alcohol antes de bucear
D.-La edad

Cuestion n° 9

La narcosis:
A.-Se puede producir con Nitrox igual que con aire
B.- Es imposible que se produzca con Nitrox
C.-Solo se produce con Nitrox a partir de 40 metros
D.-Se produce cuando se combina Nitrox con aire

Cuestion n° 10
El riesgo de descompresién con Nitrox:
A.-Es siempre menor que el de buceo con aire a igualdad de condiciones
B.- Puede ser parecido al del buceo normal con aire si se bucea
en condiciones adversas
C.-Jamas se puede alcanzar con Nitrox
D.-Las dos primeras, pero no la tercera

Cuestion n° 11
El limite real de narcosis con EAN32 es:
A.-24 metros
B.- 26 metros
C.-28 metros
D.-30 metros

Cuestién n° 12

El dioxido de carbono:
A.-Favorece el sindrome de hiperoxia
B.- Favorece la hipoxia
C.-Favorece la descompresion
D.-Favorece la narcosis




